
El grupo Panasonic se esfuerza cada día para ser una 

compañía innovadora ecológica con una perspectiva global. 

Nuestro objetivo es llegar ser la compañía ecológica líder 

en el sector de la electrónica en el 2018, año en que 

celebramos nuestro centenario.

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Panasonic Home Appliances es líder europeo en soluciones 

de calefacción y climatización para el hogar. Hablando de 

cuotas de mercado, Panasonic es número 1 en soluciones 

para el hogar en Europa, número 1 en climatización 

doméstica en España, y número 1 en sistemas de 

calefacción en los países nórdicos. Panasonic invierte 

significativamente en Investigación y Desarrollo, con una 

fuerte red de diseño, producción y centros de formación en 

Europa. Como parte del programa de crecimiento continuo 

de Panasonic, hemos abierto un nuevo centro de I+D en 

Langen, Alemania. Las instalaciones se centran en 

desarrollar productos para cubrir las necesidades de los 

clientes europeos, así como de la legislación europea.

CATÁLOGO 2013-14

Descubra la nueva gama y todas las ventajas que Panasonic  

Heating and Cooling systems le ofrece.
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NUEVAS BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA AQUAREA

Los nuevos sistemas aire-agua de Panasonic proporcionan la máxima 

eficiencia y capacidad incluso a -20ºC

El nuevo sistema Aquarea de Panasonic, basado en tecnología de bomba de 
calor, no sólo calienta tu hogar y produce agua caliente sanitaria; además, 
refrigera tu vivienda en verano con un rendimiento excelente. Esto crea un 
confort perfecto en cualquier condición, incluso a temperaturas exteriores de 
-20ºC. Las nuevas bombas de calor de Panasonic han sido diseñadas en 
respuesta a la nueva demanda de viviendas eficientes, de alta eficiencia y 
con costes de funcionamiento bajos.

Nuevas bombas de calor aire-agua Aquarea para aplicaciones 

residenciales

Con capacidades desde 3 kW hasta 16 kW, la gama Aquarea es la más 
amplia del mercado, asegurando un sistema disponible para cualesquiera 
sean las necesidades de calefacción y climatización. El sistema Aquarea es 
adecuado para proyectos de nueva construcción o de renovación, es eficiente 
en costes y ecológico.

El puerto de
comunicación está
integrado en la unidad
interior la conexión
fácil a un sistema de
domótica.

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Inverter+
El sistema Inverter+ 
ofrece un ahorro 
energético de hasta 
un 30% comparado 
con los modelos no 
Inverter. La naturaleza 
y tú ganáis!

Alta
eficiencia
calorífica

R410A ofrece un 
rendimiento óptimo y
no implica ningún
coste ambiental, ya
que no dañan la capa
de ozono.

Refrigerante

ecológico

R410A / R407C

Aquarea funciona
incluso a 
temperaturas
extremas de -20 ºC en
el exterior.

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Con el sistema 
Aquarea puede 
conectar una caldera 
existente o nueva para 
un confort óptimo, 
incluso con 
temperaturas
exteriores extremas.

Compatible
con

caldera

RENOVACIÓN

Para lograr una
eficacia aún mayor,
Aquarea puede
conectarse a los
paneles solares con 
un kit opcional.

Conexión
panel
solar

KIT SOLAR

Con Aquarea también
se puede obtener
Agua Caliente
Sanitaria a un coste
muy bajo con el
acumulador opcional.

Agua
caliente
sanitaria

ACS

5 años
garantía

compresor

Garantizamos los
compresores en 
toda la gama 
durante cinco
años.

El control vía Internet 
es un sistema de última 
generación, que 
proporciona un control 
remoto fácil de usar del 
climatizador o la bomba 
de calor desde 
cualquier lugar, usando 
un smartphone o tablet 
con Android o iOS, o PC 
con conexión wi-fi.

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL
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Aquarea Alta conectividad Bibloc Monofásica 3 y 5 kW / Calor y frío - SDC

Monofásica

Kit KIT-WC03CE5 KIT-WC05CE5

Unidad interior WH-SDC03E3E5 WH-SDC05E3E5

Unidad exterior WH-UD03EE5 WH-UD05EE5

Capacidad calorífica a +7ºC kW 3,20 5,00

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 5,00 4,63

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 3,20 4,20

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,56 3,11

Capacidad calorífica a -7ºC kW 3,20 4,20

COP a -7ºC 2,69 2,59

Capacidad calorífica a -15ºC kW 3,20 4,20

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,30 2,16

Capacidad frigorífica at 35 °C kW 3,20 4,50

EER a 35ºC con agua de calefacción a 7/12 ºC 3,08 2,69

Unidad interior

Fusible recomendado A

Dimensiones Al x An x Pr mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Peso kg 44 44

Bomba clase A Nº velocidades 7 7

Consumo (máx.) W 25 29

Unidad exterior

Presión sonora dB(A) 47 48

Dimensiones Al x An x Pr mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298

Peso kg 39 39

Diámetro de tuberías Líquido mm (pulg.) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gas mm (pulg.) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 °C 20 - 55 20 - 55

PVPR Kit € 3.875 4.065

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295

Clase

A

Clase

Aquarea Alta conectividad Bibloc Monofásica / Trifásica / Calor y frío - SDC

Monofásica Trifásica

Kit KIT-WC07CE5 KIT-WC09CE5 KIT-WC12CE5 KIT-WC14CE5 KIT-WC16CE5 KIT-WC09CE8 KIT-WC12CE8 KIT-WC14CE8 KIT-WC16CE8

Unidad interior WH-SDC07C3E5 WH-SDC09C3E5 WH-SDC12C6E5 WH-SDC14C6E5 WH-SDC16C6E5 WH-SDC09C3E8 WH-SDC12C9E8 WH-SDC14C9E8 WH-SDC16C9E8

Unidad exterior WH-UD07CE5-A WH-UD09CE5-A WH-UD12CE5-A WH-UD14CE5-A WH-UD16CE5-A WH-UD09CE8 WH-UD12CE8 WH-UD14CE8 WH-UD16CE8

Capacidad calorífica a +7ºC con impulsión a 35ºC kW 7,0 9,0 12,0 14,0 16,0 9,0 12,0 14,0 16,0

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 4,40 4,10 4,67 4,50 4,23 4,74 4,67 4,50 4,23

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 6,55 6,70 11,40 12,40 13,00 9,00 11,40 12,40 13,00

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,30 3,10 3,40 3,32 3,25 3,53 3,40 3,32 3,25

Capacidad calorífica a -7ºC con impulsión a 35ºC kW 5,15 5,90 10,00 10,70 11,40 9,00 20,00 10,70 11,40

COP a -7ºC con impulsión a 35ºC 2,65 2,50 2,70 2,62 4,47 2,81 2,70 2,62 2,55

Capacidad calorífica a -15ºC con impulsión a 35ºC kW 4,60 5,90 8,90 9,50 10,30 8,30 8,90 9,50 10,30

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,30 2,20 2,18 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Capacidad frigorífica a 35ºC con impulsión a 7ºC kW 6,00 7,00 10,00 11,50 12,20 7,00 10,00 11,50 12,20

EER a 35ºC con impulsión a 7/12 ºC 2,61 2,41 2,78 2,61 2,54 3,11 2,82 2,61 2,54

Unidad interior

Fusible recomendado A

Dimensiones Al x An x Pr mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Peso kg 45 45 51 51 51 51 52 52 52

Bomba Nº velocidades 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Consumo (máx.) W 75 75 190 190 190 190 190 190 190

Unidad exterior

Presión sonora dB(A) 48 49 50 51 53 49 50 51 53

Dimensiones / Peso Al x An x Pr mm / kg 795 x 900 x 320 / 66 1.340 x 900 x 320 / 106

Diámetro de tuberías Líquido / Gas mm (pulg.) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 Calor / Frío °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

PVPR Kit € 4.133 4.390 5.732 6.363 7.132 5.616 6.050 6.764 7.577

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295 295 295 295 295 295 295 295

Aquarea Bibloc

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Refrigerante

ecológico

R410A

Alta
eficiencia
calorífica

5,00 COP
alta eficiencia

AQUAREA
ALTA CONECTIVIDAD

5 años
garantía

compresor

Agua
caliente
sanitaria

ACS

Conexión
panel
solar

KIT SOLAR

Compatible
con

caldera

RENOVACIÓN

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.

Hasta
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TEMPERATURA

EXTERIOR

Refrigerante
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eficiencia
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Compatible
con
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Control
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4,74 COP
alta eficiencia
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ALTA CONECTIVIDAD

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.

AQUAREA

6

NUEVO



Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Aquarea T-CAP Bibloc Monofásica / Trifásica / Calor y frío - SXC

Monofásica Trifásica

Kit KIT-WXC09DE5 KIT-WXC12DE5 KIT-WXC09DE8 KIT-WXC12DE8

Unidad interior WH-SXC09D3E5 WH-SXC12D6E5 WH-SXC09D3E8 WH-SXC12D9E8

Unidad exterior WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8

Capacidad calorífica a +7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 4,74 4,67 4,74 4,67

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,53 3,40 3,53 3,40

Capacidad calorífica a -7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a -7ºC con impulsión a 35ºC 2,81 2,70 2,81 2,70

Capacidad calorífica a -15ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 10,00

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,54 2,40 2,54 2,40

Capacidad frigorífica a 35ºC con impulsión a 7ºC kW 7,00 10,00 7,00 10,00

EER a 35ºC con impulsión a 7/12 ºC 3,11 2,78 3,11 2,78

Unidad interior

Fusible recomendado A

Dimensiones Al x An x Pr mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Peso kg 48 51 51 52

Bomba Nº velocidades 3 3 7 7

Consumo (máx.) W 190 190 39 50

Unidad exterior

Presión sonora dB(A) 49 50 49 50

Dimensiones / Peso Al x An x Pr mm / kg 1.340 x 900 x 320 / 107 1.340 x 900 x 320 / 107 1.340 x 900 x 320 / 110 1.340 x 900 x 320 / 110

Diámetro de tuberías Líquido / Gas mm (pulg.) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 Calor / Frío °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

PVPR Kit € 5.355 6.764 6.576 7. 260

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295 295 295

Aquarea HT Bibloc Monofásica / Trifásica / Sólo calor - SHF

Monofásica Trifásica

Kit KIT-WHF09DE5 KIT-WHF12DE5 KIT-WHF09DE8 KIT-WHF12DE8

Unidad interior WH-SHF09D3E5* WH-SHF12D6E5* WH-SHF09D3E8* WH-SHF12D9E8*

Unidad exterior WH-UH09DE5 WH-UH12DE5 WH-UH09DE8 WH-UH12DE8

Capacidad calorífica a +7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,17 11,58 9,00 12,00

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 4,79 4,29 4,55 4,40

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 8,90 11,48 9,00 12,00

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,53 3,27 3,40 3,23

Capacidad calorífica a -7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,78 11,91 9,00 12,00

COP a -7ºC con impulsión a 35ºC 2,65 2,61 2,70 2,50

Capacidad calorífica a -15ºC con impulsión a 35ºC kW 9,02 11,20 9,00 12,00

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,41 2,18 2,40 2,15

Capacidad calorífica at +7 °C con impulsión a 65 °C kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a +7ºC con impulsión a 65ºC 2,25 2,20 2,25 2,20

Capacidad calorífica at +2 °C con impulsión a 65 °C kW 9,00 10,30 9,00 10,30

COP a +2ºC con impulsión a 65ºC 1,88 1,83 1,88 1,83

Capacidad calorífica at -7 °C con impulsión a 65 °C kW 8,90 9,60 8,90 9,60

COP a -7ºC con impulsión a 65ºC 1,62 1,61 1,64 1,61

Capacidad calorífica at -15 °C con impulsión a 65 °C kW 7,80 8,00 7,80 8,00

COP a -15ºC con impulsión a 65ºC 1,32 1,30 1,32 1,30

Unidad interior

Fusible recomendado A

Dimensiones / Peso Al x An x Pr mm / kg 892 x 502 x 353 / 50 892 x 502 x 353 / 52 892 x 502 x 353 / 51 892 x 502 x 353 / 52

Bomba Nº velocidades 3 3 3 3

Consumo (máx.) W 190 190 190 190

Unidad exterior

Presión sonora dB(A) 49 50 49 50

Dimensiones / Peso Al x An x Pr mm / kg 1.340 x 900 x 320 / 105 1.340 x 900 x 320 / 105 1340 x 900 x 320 / 105 1.340 x 900 x 320 / 105

Diámetro de tuberías Líquido / Gas mm (pulg.) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 °C 25 – 65 25 – 65 25 – 65 25 – 65

PVPR Kit € 5.706 7.116 7.174 7.634

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295 295 295

Aquarea Bibloc

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Refrigerante

ecológico

R410A

Alta
eficiencia
calorífica

5 años
garantía

compresor

Agua
caliente
sanitaria

ACS

Conexión
panel
solar

KIT SOLAR

Compatible
con

caldera

RENOVACIÓN

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

100%
capacidad
a -15 °C

AQUAREA T-CAP

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.
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Control
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CONNECTIVITY
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65 °C
salida

del agua
ALTA TEMPERATURA

BOMBA DE CALOR

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.
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Aquarea Monobloc

Clase

A

Clase

Aquarea Alta Conectividad Monobloc Monofásica / Calor y frío - MDC / 6 y 9 kW

Monofásica

Unidad exterior WH-MDC06E3E5¹ ² WH-MDC09E3E5¹ ²

Capacidad calorífica a +7ºC con impulsión a 35ºC kW 6,00 9,00

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 4,48 4,15

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 5,00 7,45

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,45 3,14

Capacidad calorífica a -7ºC con impulsión a 35ºC kW 5,15 7,70

COP a -7ºC con impulsión a 35ºC 2,68 2,12

Capacidad calorífica a -15ºC con impulsión a 35ºC kW 5,90 7,60

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,21 2,01

Capacidad frigorífica a 35ºC con impulsión a 7ºC kW 5,50 7,00

EER a 35ºC con impulsión a 7/12 ºC 2,74 2,44

Presión sonora dB(A) 47 49

Fusible recomendado A
Dimensiones Al x An x Pr mm 865 x 1.283 x 320 865 x 1.283 x 320

Peso kg 112 112

Bomba Nº velocidades 7 7

Consumo (máx.) W 56 66

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 °C 20 – 55 20 – 55

PVPR unidades exteriores € 4.282 4.995

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295

1. Disponible a partir de Febrero 2013. 2. Especificaciones Preliminares.

Aquarea Alta conectividad Monobloc Monofásica / Trifásica / Calor y frío - MDC

Monofásica Trifásica

Unidad exterior WH-MDC12C6E5 WH-MDC14C6E5 WH-MDC16C6E5 WH-MDC09C3E8 WH-MDC12C9E8 WH-MDC14C9E8 WH-MDC16C9E8

Capacidad calorífica a +7ºC con impulsión a 35ºC kW 12,00 14,00 16,00 9,00 12,00 14,00 16,00

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 4,67 4,50 4,23 4,74 4,67 4,50 4,23

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 11,40 12,40 13,00 9,00 11,40 12,40 13,00

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,41 3,32 3,25 3,53 3,41 3,32 3,55

Capacidad calorífica a -7ºC con impulsión a 35ºC kW 10,00 10,70 11,40 9,00 10,00 10,70 11,40

COP a -7ºC con impulsión a 35ºC 2,70 2,68 2,65 2,81 2,70 2,68 2,65

Capacidad calorífica a -15ºC con impulsión a 35ºC kW 8,90 9,50 10,30 8,30 8,90 9,50 10,30

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Capacidad frigorífica a 35ºC con impulsión a 7ºC kW 10,00 11,50 12,20 7,00 10,00 11,50 12,20

EER a 35ºC con impulsión a 7/12 ºC 2,78 2,61 2,51 3,11 2,78 2,61 2,54

Presión sonora dB(A) 50 51 53 49 50 51 53

Fusible recomendado A
Dimensiones Al x An x Pr mm 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320

Peso kg 153 153 153 157 157 157 157

Bomba Nº velocidades 3 3 3 3 3 3 3

Consumo (máx.) W 190 190 190 190 190 190 190

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 Calor / Frío °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

PVPR Unidad exterior € 6.148 6.948 7.778 6.302 6.814 7.584 8.660

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295 295 295 295 295 295

Aquarea T-CAP Monobloc Monofásica / Trifásica / Calor y frío - MXC

Monofásica Trifásica

Unidad exterior WH-MXC09D3E5 WH-MXC12D6E5 WH-MXC09D3E8 WH-MXC12D9E8

Capacidad calorífica a +7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,33 12,08 9,00 12,00

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 4,89 4,73 4,74 4,67

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 9,22 11,76 9,00 12,00

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,66 3,32 3,53 3,40

Capacidad calorífica a -7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,03 11,63 9,00 12,00

COP a -7ºC con impulsión a 35ºC 2,91 2,60 2,81 2,70

Capacidad calorífica a -15ºC con impulsión a 35ºC kW 9,23 12,06 9,00 12,00

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,50 2,32 2,54 2,40

Capacidad frigorífica a 35ºC con impulsión a 7ºC kW 7,00 10,00 7,00 10,00

EER a 35ºC con impulsión a 7/12 ºC 3,11 2,78 3,11 2,78

Presión sonora dB(A) 49 50 49 50

Fusible recomendado A
Dimensiones Al x An x Pr mm 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320

Peso kg 155 155 158 158

Bomba Nº velocidades 3 3 3 3

Consumo (máx.) W 190 190 190 190

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 Calor / Frío °C 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20 25 – 55 / 5 – 20

PVPR Unidad exterior € 6.474 7.254 7.436 8.041

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295 295 295
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AQUAREA
ALTA CONECTIVIDAD

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.

4,48 COP
alta eficiencia

AQUAREA
ALTA CONECTIVIDAD

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Refrigerante

ecológico

R410A

Alta
eficiencia
calorífica

5 años
garantía

compresor

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Refrigerante

ecológico

R410A

Alta
eficiencia
calorífica

5 años
garantía

compresor

Agua
caliente
sanitaria

ACS

Conexión
panel
solar

KIT SOLAR

Compatible
con

caldera

RENOVACIÓN

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

100%
capacidad
a -15 °C

AQUAREA T-CAP

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.

AQUAREA
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Accesorios

Acumuladores de agua sanitaria opcionales Acumulador estándar Alta eficiencia Súper alta eficiencia  

Modelo WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5-1 HR 200¹ HR 300¹ HRS 200¹ HRS 300¹ HRS 500¹

Volumen de agua L 200 300 200 300 200 300 500

Temperatura máx. agua °C 75 75 75 75 75 75 75

Dimensiones Altura / Diámetro mm 1.150 / 580 1.150 / 580 1.340 / 600 1.797 / 600 1.642 / 600 1.435 / 680 1.806 / 760

Peso kg 49 65 108 140 135 170 254

Resistencia eléctrica kW 3 3 3 3 3 3 3

Alimentación V 230 230 230 230 230 230 230

Material del interior del acumulador Inox Inox Acero vitrificado Acero vitrificado Acero vitrificado Acero vitrificado Acero vitrificado

Superficie de intercambio m² 1,4 1,8 1,8 2,6 2,3 3,5 6,0

Pérdidas de energía a 65º (prueba aislamiento EN12897) kWh/24h 1,9 2,3 1,8 2,2 2,3 2,2 2,7

Válvula incluida Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cable del sensor de temperatura de 20 m incluido Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tiempo de calentamiento Valoración ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Pérdidas de energía Valoración ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Eficiencia del acumulador Valoración ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Garantía 10 años 10 años 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años

Mantenimiento requerido No No Anual Anual Anual Anual Anual

PVPR € 1.432 1.633 1.348 1.548 1.578 1.998 2.658

1.  Las condiciones de garantía de Panasonic se basan en las condiciones de garantía proporcionadas por el fabricante del acumulador de ACS. Por favor, asegúrese que el programa de mantenimiento se lleva a cabo siguiendo las instrucciones del manual del 

fabricante del acumulador. 

NUEVO

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Refrigerante

ecológico

R410A

Alta
eficiencia
calorífica

5 años
garantía

compresor

Agua
caliente
sanitaria

ACS

Conexión
panel
solar

KIT SOLAR

Compatible
con

caldera

RENOVACIÓN

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

Aquarea HT Monobloc Monofásica / Trifásica / Sólo calor - MHF

Monofásica Trifásica

Unidad exterior WH-MHF09D3E5* WH-MHF12D6E5* WH-MHF09D3E8* WH-MHF12D9E8*

Capacidad calorífica a +7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a +7ºC con impulsión a 35ºC 4,55 4,40 4,55 4,40

Capacidad calorífica a +2ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a +2ºC con impulsión a 35ºC 3,40 3,32 3,40 3,32

Capacidad calorífica a -7ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a -7ºC con impulsión a 35ºC 2,70 2,50 2,70 2,50

Capacidad calorífica a -15ºC con impulsión a 35ºC kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a -15ºC con impulsión a 35ºC 2,40 2,15 2,40 2,15

Capacidad calorífica at +7 °C con impulsión a 65 °C kW 9,00 12,00 9,00 12,00

COP a +7ºC con impulsión a 65ºC 2,25 2,20 2,25 2,20

Capacidad calorífica at +2 °C con impulsión a 65 °C kW 9,00 10,30 9,00 10,30

COP a +2ºC con impulsión a 65ºC 1,88 1,83 1,88 1,83

Capacidad calorífica at -7 °C con impulsión a 65 °C kW 8,90 9,60 8,90 9,60

COP a -7ºC con impulsión a 65ºC 1,62 1,61 1,64 1,61

Capacidad calorífica at -15 °C con impulsión a 65 °C kW 7,80 8,00 7,80 8,00

COP a -15ºC con impulsión a 65ºC 1,32 1,30 1,32 1,30

Presión sonora dB(A) 49 50 49 50

Fusible recomendado A

Dimensiones Al x An x Pr mm 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320

Peso kg 155 155 158 158

Bomba Nº velocidades 3 3 3 3

Consumo (máx.) W 190 190 190 190

Rango de funcionamiento Temperatura exterior °C -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35 -20 to 35

Salida de agua a -2/-7/-15 °C 25 – 65 25 – 65 25 – 65 25 – 65

PVPR Unidad exterior € 6.859 7.685 7.407 8.300

PVPR accesorio control smartphone PA-AW-WIFI-1 € 295 295 295 295

* Especificaciones provisionales. 

65 °C
salida

del agua
ALTA TEMPERATURA

BOMBA DE CALOR

Aquarea Monobloc

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.
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Fan Coils para bomba de calor PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900

Capacidad en calefacción total W 570 470 350 160 138 1188 1032 708 360 223 1703 1420 886 475 273

Caudal de agua kg/h 98,0 80,8 60,2 27,5 23,7 204,3 177,5 121,8 61,9 38,4 292,9 244,2 152,4 81,7 47,0

Caída de presión del agua kPa 2,9 2,0 0,4 0,2 0,1 1,0 0,8 0,3 0,1 0,1 2,2 1,6 0,5 0,2 0,1

Flujo de aire m³/h 162 113 55 37 28 320 252 155 84 44 461 367 248 110 54

Velocidad Máx Med Mín Súper Mín Ventilador 
ppal. apagado

Máx Med Mín Súper Mín Ventilador 
ppal. apagado

Máx  Med Mín Súper Mín Ventilador 
ppal. apagado

Máx. Entrada de energía W 13 9 7 5 2 22 18 14 9 3 24 20 16 11 3

Presión sonora dB(A) 39,4 33,2 24,7 18,8 17,6 40,2 34,1 25,8 19,6 18,4 42,2 34,4 26,2 22,3 18,4

Temperatura de entrada del agua °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Temperatura de salida del agua °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Temperatura de entrada del aire °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Temperatura de salida del aire °C 30,0 32,0 38,9 32,6 34,5 30,6 31,8 33,3 32,4 34,9 30,6 31,1 30,2 32,5 34,8

Dimensiones (Al x An x Pr) mm 735x576x129 935x576x129 1135x576x129

Válvula incluida Sí Sí Sí

Termostato táctil Sí Sí Sí

PVPR Consultar Consultar Consultar

PAW-AAIR-900 PAW-AAIR-700 / PAW-AAIR-200

NUEVO

Accesorios para kit solar PVPR €

CZ-NS1P PCB para conexión a kit solar (Aquarea bibloc) 59

CZ-NS3P PCB para conexión a kit solar (Aquarea monobloc 6 y 9 kW) 59

CZ-NS2P PCB para conexión a kit solar (Aquarea monobloc) 59

Accesorios para acumulador de agua
CZ-TK1 Sonda de temperatura 69

PAW-TS1 Sensor con cable de 6 m de longitud 49

PAW-TS2 Sensor con cable de 20 m de longitud 69

Soluciones de conectividad
PAW-AW-KNX-1i Interfaz de conexión de Aquarea a KNX 1.900

PAW-AW-ENO-1i Interfaz de conexión de Aquarea a En-Ocean 1.900

PAW-AW-MBS-1 Interfaz de conexión de Aquarea a Modbus 1.900

PA-AW-WIFI-1 Interfaz de conexión de Aquarea a IntesisHome 295

PAW-HPM1 PAW-HPM2 PAW-HPMED PAW-A2W-RTWIRED PAW-A2W-RTWIRELESS

CZ-NS1P // CZ-NS3P // CZ-NS2P CZ-NE1PPAW-TS1 / PAW-TS2CZ-TK1

NUEVO

Accesorios

NUEVO

Kits Aquarea Manager PVPR €

Referencias para Bibloc 
y Monobloc

Descripción Componentes del kit

PAW-HPM12ZONE-U
PAW-HPM12ZONE-M*

Aquarea Manager para control de dos zonas de temperatura, sistema en cascada
o sistema bivalente con termostato

PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U // PAW-HPMINT-M* // PAW-HPMB1 //
PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-HPMR4

768
783

PAW-HPM12ZONELCD-U
PAW-HPM12ZONELCD-M*

Aquarea Manager para control de dos zonas de temperatura, sistema en cascada
o sistema bivalente con termostato inalámbrico con pantalla LCD

PAW-HPM1 // PAW-HPMINT-U // PAW-HPMINT-M* // PAW-HPMB1 //
PAW-HPMAH1 // PAW-HPMAH1 // PAW-A2W-RTWIRELESS

998
1.013

Termostatos

PAW-A2W-RTWIRED Termostato de pared con pantalla LCD y temporizador semanal 160

PAW-A2W-RTWIRELESS Termostato inalámbrico con pantalla LCD y temporizador semanal 295

Accesorios para Aquarea Manager

PAW-HPM1 Aquarea Manager con pantalla LCD 495

PAW-HPM2 Aquarea Manager sin pantalla 425

PAW-HPMINT-U Adaptador para conexión de Aquarea Manager a Aquarea Bibloc, con control inverter 54

PAW-HPMINT-M Adaptador para conexión de Aquarea Manager a Aquarea Monobloc, con control inverter 69

PAW-HPMB1 Sonda de temperatura 36

PAW-HPMDHW Sonda de temperatura de inmersión 75

PAW-HPMSOL1 Sonda de temperatura solar (con mayor rango de temperatura) 59

PAW-HPMUH Sonda de temperatura exterior 49

PAW-HPMAH1 Sensor del caudal de agua del circuito de calefacción 59

PAW-HPMR4 Termostato de pared 65

PAW-HPMED Pantalla táctil 445

PAW-HPMLCD Termostato de pared con pantalla LCD CONSULTAR

Accesorios hidráulicos

PAW-1PMP2ZONE Kit de 2 zonas con bomba CONSULTAR

PAW-2PMP2ZONE Kit de 2 zonas con dos bombas CONSULTAR

PAW-FILTER Filtro y dos válvulas CONSULTAR

* Referencias Monobloc.

AQUAREA
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BIENVENIDO A LA NUEVA GAMA DOMÉSTICA

Panasonic ha desarrollado una gama de productos diseñados para ti, 

mejores que nunca

Con su diseño innovador, alta eficiencia y su sistema de purificación 
incomparable, la gama Etherea ha sido diseñada pensando en tus clientes. 
Por encima de todo, es también una gama para profesionales de la 
climatización, como tú, gracias a su amplia variedad de productos que 
ofrecen la solución óptima para acondicionar espacios de cualquier tamaño, 
siempre con la máxima eficiencia y facilidad de instalación. La gama Etherea 
garantiza que ofreces a tus clientes lo mejor.

Ahorran limpia y ecologicamente

Los climatizadores de Panasonic han sido diseñados para ofrecer más que 
una temperatura óptima en tu vivienda. Ahorran energía. Purifican el 
ambiente. Ajustan la potencia para adaptarse a tus espacios y tu estilo de 
vida. Vivir de una manera ecológica es ahora más fácil que nunca.

El sistema 
Autocomfort
detecta las 
condiciones de la
sala y activa el 
modo de ahorro
de energía cuando 
no hay nadie.

Mayor
comodidad

AUTOCOMFORT

La unidad interior 
pasa desapercibida
gracias a su 
funcionamiento
desde 20 dB.

SUPER QUIET

20 dB
aire

silencioso

El puerto de 
comunicación
está integrado en la 
unidad interior la 
conexión fácil a un
sistema de 
domótica.

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

El control vía 
Internet es un 
sistema de última 
generación, que 
proporciona un 
control remoto fácil 
de usar del 
climatizador o la 
bomba de calor 
desde cualquier 
lugar, usando un 
smartphone o 
tablet con Android 
o iOS, o PC con 
conexión wi-fi.

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

Nanoe-G utiliza
nanotecnología 
para purificar
el aire. Funciona 
eficazmente
con bacterias, virus 
y mohos,
garantizando un 
ambiente
más limpio.

Aire puro 
elemina 99%

bacterias · virus · moho

El sistema Mild Dry 
controla el nivel de 
humedad en el aire 
para evitar un 
ambiente 
excesivamente 
seco.

Humedad
perfecta

del aire

MILD DRY

El sistema 
Inverter+ 
proporciona ahorros 
de energía de hasta 
un 50%. Tú y el 
medio ambiente 
ganáis.

Clase A
eficiencia
energética

4,0 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

Eficiencia 
estacional en 
calefacción 
excepcional basada 
en el nuevo 
reglamento ErP. 
Mayor SCOP 
significa mejor 
eficiencia. ¡Ahorra 
durante todo el año 
en calefacción!

6,6 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

Eficiencia 
estacional en 
refrigeración 
excepcional basada 
en el nuevo 
reglamento ErP. 
Mayor SEER 
significa mejor 
eficiencia. ¡Ahorra 
durante todo el año 
en refrigeración!

Econavi presenta los 
sensores inteligentes 
de actividad y intensi-
dad de luz solar que 
detectan y reducen el 
consumo innecesario 
optimizando el fun-
cionamiento del cli-
matizador de acuerdo 
con las condiciones. 
Con sólo un botón, 
ahorras energía efi-
cientemente con una 
climatización y un 
confort ininterrumpi-
dos.

Hasta 38%
de ahorro con

Econavi

5 años
garantía

compresor

Garantizamos los 
compresores
en toda la gama 
durante
cinco años.

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

Nuevo compresor 
Panasonic R2 
Rotatory. Diseñado 
para soportar 
condiciones 
extremas, el 
Panasonic Rotatory 
proporciona altos 
rendimiento y 
eficiencia y un 
funcionamiento 
fiable.
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Splits 1x1

DETECCIÓN DE LUZ SOLAR
ECONAVI detecta cambios en la intensidad de la luz solar en la sala y determina si hace sol, o está nublado o 
es de noche, y reduce el consumo energético ajustando la potencia de refrigeración en caso de condiciones de 
menos sol. ECONAVI ajusta automáticamente la potencia para ahorrar energía eficientemente, a la vez que 
proporciona refrigeración y confort ininterrumpidos.

Split Etherea Inverter+ plata / blanco

Kit en plata KIT-XE7-PKE KIT-XE9-PKE KIT-XE12-PKE KIT-XE15-PKE

Kit en plata con control por smartphone KIT-XE7-PKE-WIFI KIT-XE9-PKE-WIFI KIT-XE12-PKE-WIFI KIT-XE15-PKE-WIFI

Kit en blanco KIT-E7-PKE KIT-E9-PKE KIT-E12-PKE KIT-E15-PKE

Kit en blanco con control por smartphone KIT-E7-PKE-WIFI KIT-E9-PKE-WIFI KIT-E12-PKE-WIFI KIT-E15-PKE-WIFI

Unidad interior en plata CS-XE7PKEW CS-XE9PKEW CS-XE12PKEW CS-XE15PKEW

Unidad interior en blanco CS-E7PKEW CS-E9PKEW CS-E12PKEW CS-E15PKEW

Unidad exterior CU-E7PKE CU-E9PKE CU-E12PKE CU-E15PKE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 2,05 (0,75-2,40) 2,50 (0,85-3,00) 3,50 (0,85-4,00) 4,20 (0,85-5,00)

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,41 (3,13-4,21) A 4,72 (3,47-4,17) A 4,12 (3,40-3,57) A 3,36 (3,27-3,23) A

SEER Nominal Eficiencia energética 6,7 A++ 6,6 A++ 6,6 A++ 5,9 A+

Pdesign (modo frío) 2,1 2,5 3,5 4,2

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 0,465 (0,240-0,570) 0,530 (0,245-0,720) 0,850 (0,250-1,120) 1,25 (0,260-1,550)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 110 133 186 249

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 2,80 (0,75-4,00) 3,40 (0,85-5,00) 4,00 (0,85-6,00) 5,30 (0,85-6,80)

Capacidad calorífica a -7ºC Nominal kW 2,35 2,88 3,37 4,11

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,44 (3,26-3,96) A 4,66 (3,54-3,88) 4,32 (3,47-3,55) A 3,71 (3,33-3,52) A

SCOP Nominal Eficiencia energética 4,3 A+ 4,1 A+ 4,0 A+ 3,6 A

Pdesign a -10 °C kW 2,1 2,7 3,2 3,6

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 0,630 (0,230-1,01) 0,730 (0,240-1,29) 0,925 (0,245-1,690) 1,430 (0,255-1,930)

Consumo anual de energía (calor) kWh 684 922 1120 1400

Unidad interior

Alimentación V 230 230 230 230

Presión sonora Frío - Calor (Al/Ba/S-Ba) dB(A) 37 / 24 / 20 - 38 / 25 / 20 39 / 25 / 20 - 40 / 27 / 20 42 / 28 / 20 - 42 / 33 / 20 43 / 31 / 25 - 43 / 35 / 29

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255

Unidad exterior

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 45 / 46 46 / 47 48 / 50 49 / 51

Dimensiones Al x An x Pr mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 7.5 / 20 7.5 / 20 7.5 / 20 7.5 / 20
Desnivel (int./ext.) Máx m 15 15 15 15

Longitud de tuberías Min / Máx m 3-15 3-15 3-15 3-15

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Calor Min / Máx °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

PVPR Kit en plata € 849 949 1.049 1.579

PVPR Kit en plata con control por smartphone € 999 1.099 1.199 1.729

PVPR Kit en blanco € 799 899 999 1.529

PVPR Kit en blanco con control por smartphone € 949 1.049 1.149 1.679

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para KIT-XE7-PKE y KIT-XE7-PKE. MILD DRY: Mantiene la humedad relativa hasta un 10% más que en modo frío normal. Ideal para dormir con el 

climatizador encendido. SUPER QUIET: Para XE7, XE9, XE12, E7, E9 y XE12.

Clase A
eficiencia
energética

SUPER QUIET

20 dB
aire

silencioso

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

5 años
garantía

compresor

Hasta 38%
de ahorro con

Econavi

Aire puro 
elemina 99%

bacterias · virus · moho

Humedad
perfecta

del aire

MILD DRY

Mayor
comodidad

AUTOCOMFORT

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

4,3 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

6,7 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

Soleado

ECONAVI se enciende cuando está SOLEADO.

Temp. de consigna

23 °C

Reduce consumo

Temp. de consigna

24 °C
Se reduce la potencia de refrigeración en lo equivalente 
a incrementar 1 ºC la temperatura de consigna.

Detecta cambio

Temp. de consigna

23 °C
ECONAVI detecta que se requiere menor potencia de
refrigeración.

¡CONSUMO
INNECESARIO!

Nueva detección de luz solar (en calefacción)

ECONAVI detecta cambios en la intensidad de la 
luz solar en la sala y determina si hace sol, o está 
nublado o es de noche, y reduce el consumo 
energético ajustando la potencia de calefacción 
en caso de un incremento de la luz solar. Cuando 
el tiempo cambia de nublado/noche a soleado, 
ECONAVI detecta una mayor intensidad de la luz 
solar y determina que se requiere una potencia de 
calefacción menor.

Nublado/noche

ECONAVI se enciende cuando está NUBLADO/NOCHE.

Temp. de consigna

26 °C

Reduce consumo

Se reduce la potencia de calefacción en lo equivalente 
a disminuir 1 ºC la temperatura de consigna.

Temp. de consigna

25 °C

¡AHORRO
ENERGÉTICO!

Detecta cambio

ECONAVI detecta que se requiere menor potencia de
calefacción.

Temp. de consigna

26 °C

¡CONSUMO
INNECESARIO!

Nueva detección de luz solar 

(en refrigeración)

ECONAVI detecta cambios en la intensidad de la 
luz solar en la sala y determina si hace sol, o está 
nublado o es de noche, y reduce el consumo 
energético ajustando la potencia de calefacción 
en caso de menor luz solar. Cuando el tiempo 
cambia de soleado a nublado/noche, ECONAVI 
detecta menor intensidad de la luz solar y 
determina que se requiere una potencia de 
refrigeración menor.

NUEVO
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para KIT-XE18-PKE y KIT-XE18-PKE. MILD DRY:Mantiene la humedad relativa hasta un 10% más que en modo frío normal. Ideal para 

dormir con el climatizador encendido.

Split Etherea Inverter+ plata / blanco

Kit en plata KIT-XE18-PKE KIT-XE21-PKE — —

Kit en plata con control por smartphone KIT-XE18-PKE-WIFI KIT-XE21-PKE-WIFI — —

Kit en blanco KIT-E18-PKE KIT-E21-PKE KIT-E24-PKE KIT-E28-PKE

Kit en blanco con control por smartphone KIT-E18-PKE-WIFI KIT-E21-PKE-WIFI KIT-E24-PKE-WIFI KIT-E28-PKE-WIFI

Unidad interior en plata CS-XE18PKEW CS-XE21PKEW — —

Unidad interior en blanco CS-E18PKEW CS-E21PKEW CS-E24PKEW CS-E28PKES

Unidad exterior CU-E18PKE CU-E21PKE CU-E24PKE CU-E28PKE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 5,00 (0,98-6,00) 6,30 (0,98-7,10) 6,80 (0,98-8,10) 7,65 (0,98-8,60)

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 3,47 (3,50-3,02) A 2,89 (3,50-2,84) C 3,27 (2,58-3,06) A 3,04 (2,58-2,95) B

SEER Nominal Eficiencia energética 6,9 A++ 6,5 A++ 6,1 A++ 6,0 A+

Pdesign (modo frío) 5,0 6,3 6,8 7,7

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 1,44 (0,28-1,99) 2,18 (0,28-2,50) 2,08 (0,38-2,65) 2,52 (0,38-2,92)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 254 339 390 449

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 5,80 (0,98-8,00) 7,20 (0,98-8,50) 8,60 (0,98-9,90) 9,60 (0,98-11,00)

Capacidad calorífica a -7ºC Nominal kW 4,990 (840-6,880) 6,190 (840-7,310) 7,400 (840-8,510) 8,260 (840-9,460)

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 3,82 (2,88-3,11) A 3,44 (2,88-3,11) B 3,31 (2,18-3,16) C 2,94 (2,18-2,97) D

SCOP Nominal Eficiencia energética 4,2 A+ 4,0 A+ 3,8 A 3,6 A

Pdesign a -10 °C kW 4,4 4,6 5,5 6,0

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 1,520 (0,340-2,570) 2,09 (0,34-2,73) 2,60 (0,45-3,13) 3,26 (0,45-3,70)

Consumo anual de energía (calor) kWh 1.467 1.610 2.026 2.333

Unidad interior

Alimentación V 230 230 230 230

Presión sonora Frío - Calor (Al/Ba/S-Ba) dB(A) 44 / 37 / 34 - 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34 - 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35 - 47 / 38 / 35 49 / 38 / 35 - 48 / 38 / 35

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 1.070 x 255 295 x 1.070 x 255 295 x 1.070 x 255 295 x 1.070 x 255

Unidad exterior

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 47 / 47 48 / 49 52 / 52 53 / 53

Dimensiones Al x An x Pr mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4" (6,35) / 1/2" (12,70) 1/4" (6,35) / 1/2" (12,70) 1/4" (6,35) / 5/8" (15,88) 1/4" (6,35) / 5/8" (15,88)

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 7.5 / 20 7.5 / 20 10 / 30 10 / 30
Desnivel (int./ext.) Máx m 15 15 20 20

Longitud de tuberías Min / Máx m 3-20 3-20 3-30 3-30

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Calor Min / Máx °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

PVPR PVPR Kit en plata € 1.809 2.309 — —

PVPR Kit en plata con control por smartphone € 1.959 2.459 — —

PVPR Kit en blanco € 1.759 2.259 2.599 3.099

PVPR Kit en blanco con control por smartphone € 1.909 2.409 2.749 3.249
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SEER
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EN REFRIGERACIÓN

4,2 A+
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EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

NUEVO

Splits 1x1

5 años
garantía

compresor
ROTARY 

INVERTER COMPRESSOR

Aire y
prevención
de alergias

FILTRO
ANTIBACTERIAS

5,6 A+
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN SUPER QUIET

22 dB
aire

silencioso

3,4 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

SUPER QUIET: Para RE9 y RE12.

Clase A
eficiencia
energética

Split RE Inverter

Kit KIT-RE9-PKE KIT-RE12-PKE KIT-RE15-PKE KIT-RE18-PKE-3 KIT-RE24-PKE-3

Unidad interior CS-RE9PKE CS-RE12PKE CS-RE15PKE CS-RE18PKE-3 CS-RE24PKE-3

Unidad exterior CU-RE9PKE CU-RE12PKE CU-RE15PKE CU-RE18PKE-3 CU-RE24PKE-3

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 2,50 (0,90-3,00) 3,50 (0,90-3,90) 4,20 (1,00-4,60) 5,00 (0,98-6,00) 6,80 (0,98-8,10)

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 3,57 (4,74-3,00) A 3,47 (5,29-3,25) A 3,33 (4,76-2,78) B 3,40 (3,50-2,96) A 3,24 (2,58-3,03) A

SEER Nominal Eficiencia energética 5,6 A+ 5,6 A+ 5,6 A+ 6,7 A++ 5,9 
A+

Pdesign (modo frío) 2,5 3,5 4,2 5,0 6,8

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 0,70 (0,19-1,00) 1,01 (0,17-1,2) 1,26 (0,21-1,65) 1,47 (0,28-2,03) 2,10 (0,38-2,67)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 156 219 263 261 403

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 3,30 (0,90-4,10) 4,25 (0,90-5,10) 5,00 (0,90-6,80) 5,80 (0,98-8,00) 8,60 (0,98-9,90)

Capacidad calorífica at -7°C Nominal kW 3,00 3,70 4,93 4,98 6,13

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,02 (5,29-3,57) A 3,79 (6,00-3,49) A 3,61 (4,28-2,98) A 3,77 (2,88-3,08) A 3,28 (2,18-3,14) C

SCOP Nominal Eficiencia energética 3,4 A 3,4 A 3,4 A 4,1 A+ 3,4 A

Pdesign a -10 °C kW 2,5 3,2 3,6 4,4 5,5

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 0,82 (0,17-1,15) 1,12 (0,15-1,46) 1,385 (0,21-2,280) 1,54 (0,34-2,60) 2,62 (0,45-3,15)

Consumo anual de energía (calor) kWh 1.029 1.318 1.482 1.502 2.265

Unidad interior

Alimentación V 230 230 230 230 230

Presión sonora Frío (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 42 / 27 / 22 42 / 30 / 22 44 / 31 / 29 44 / 37 47 / 38

Calor (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 42 / 27 / 25 42 / 33 / 25 46 / 34 / 28 44 / 37 47 / 38

Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 848 x 213 290 x 848 x 213 290 x 848 x 213 290 x 1.070 x 240 290 x 1.070 x 240

Unidad exterior

Presión sonora Frío (Al) dB(A) 47 48 49 47 52

Calor (Al) dB(A) 48 50 51 47 52

Dimensiones Al x An x Pr mm 540 x 780 x 289 540 x 780 x 289 540 x 780 x 289 695 x 875 x 320 795 x 875 x 320

Conexiones Líquido / Tubería gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 7 / 20 7 / 20 7 / 20 7.5 / 20 10 / 30

Desnivel (int./ext.) Máx m 10 10 10 15 20

Longitud de tuberías Min / Máx m 3-15 3-15 3-15 3-20 3-30

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C 16 / 43 16 / 43 16 / 43 -10 / +43 -10 / +43

Calor Min / Máx °C -10 / +24 -10 / +24 -10 / +24 -15 / +24 -15 / +24

PVPR Kit € 699 799 1.249 1.479 2.249

NUEVO

13



Splits 1x1

Split UE Inverter

Kit KIT-UE9-PKE KIT-UE12-PKE

Unidad interior CS-UE9PKE CS-UE12PKE

Unidad exterior CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 2,50 (0,90-3,00) 3,50 (0,90-3,90)

EER 1) Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 3,57 (4,74-3,00) 3,47 (5,29-3,25)

SEER Nominal Eficiencia energética 5,6 A+ 5,6 A+

Pdesign (modo frío) 2,5 3,5

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 0,70 (0,19-1,00) 1,01 (0,17-1,2)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 156 219

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 3,30 (0,90-3,90) 4,25 (0,90-4,90)

Capacidad calorífica at -7°C Nominal kW 2,83 3,55

COP 1) Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,02 (5,29-3,39) 3,79 (6,00-3,35) 

SCOP Nominal Eficiencia energética 3,4 A 3,4 A

Pdesign at -10 ºC kW 2,5 3,2

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 0,82 (0,17-1,15) 1,12 (0,15-1,46)

Consumo anual de energía (calor) kWh 1.029 1.318

Unidad interior

Alimentación V 230 230

Presión sonora 2) Frío (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 42 / 27 / 22 42 / 30 / 22

Calor (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 42 / 27 / 25 42 / 33 / 25

Dimensiones 3) Al x An x Pr mm 290 x 848 x 213 290 x 848 x 213

Unidad exterior

Presión sonora 2) Frío (Al) dB(A) 47 48

Calor (Al) dB(A) 48 50

Dimensiones 3) Al x An x Pr mm 540 x 780 x 289 540 x 780 x 289

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 1/4” (6,35) / 3/8” (9,52) 

Desnivel (int./ext.) 4) Máx m 10 10

Longitud de tuberías Min / Máx m 3-15 3-15

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C +16 / +43 +16 / +43

Calor Min / Máx °C -10 / +24 -10 / +24

PVPR Kit € 649 749

Disponibilidad no garantizada, consultar stock.

Clase A
eficiencia
energética

SUPER QUIET

22 dB
aire

silencioso

Alto
 flujo de aire

MODO POWERFUL

5 años
garantía

compresor

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

5 años
garantía

compresor

Clase A
eficiencia
energética

6,2 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

3,9 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN SUPER QUIET

23 dB
aire

silencioso

Hasta

-15 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Consola suelo Inverter+

KIT KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE KIT-E18-PFE

Unidad interior CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW

Unidad exterior CU-E9PFE CU-E12PFE CU-E18PFE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,80) 5,00 (0,98 - 5,60)

EER Nominal Eficiencia energética 4,50 A 3,72 A 3,25 A

SEER Nominal Eficiencia energética 6,1 A++ 5,8 A+ 6,2 A++

Pdesign (modo frío) 2,50 3,50 5,00

Consumo en frío Nominal kW 0,56 0,94 1,54

Consumo anual de energía (Frío) kWh 143 211 282

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 3,40 (0,85 - 5,00) 4,00 (0,85 - 6,00) 5,80 (0,98 - 7,10)

COP Nominal Eficiencia energética 4,20 A 4,0 A 3,63 A

SCOP Nominal Eficiencia energética 3,8 A 3,8 A 3,9 A

Pdesign a -10 °C kW 2,7 3,2 4,4

Consumo en calor Nominal kW 0,81 1,00 1,60

Consumo anual de energía (calor) kWh 995 1,179 1,579

Unidad interior

Alimentación V 230 230 230

Presión sonora Frío (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 28 / 24 44 / 36 / 32

Calor (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 27 / 23 46 / 36 / 32

Dimensiones Al x An x Pr mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210

Unidad exterior

Presión sonora Frío (Al) dB(A) 46 48 47

Calor (Al) dB(A) 47 50 48

Dimensiones Al x An x Pr mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Tubería gas Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Longitud tuberías sin refrigerante Máx m 7,5 7,5 7,5

Gas adicional g/m 20 20 20

Desnivel (int./ext.) Máx m 5 5 15

Longitud de tuberías Min / Máx m 3 / 15 3 / 15 3 / 20

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C 16 / 43 16 / 43 16 / 43

Calor Min / Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit € 1.589 1.794 2.357

SEER y SCOP: Para KIT-E18-PFE.
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Aire y
prevención
de alergias

FILTRO
ANTIBACTERIAS

4,0 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

Hasta

-10 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Cassette 4 Vías 60x60 Inverter

Kit KIT-E9-PB4EA* KIT-E12-PB4EA*

Unidad interior CS-E9PB4EA CS-E12PB4EA

Unidad exterior CU-E9PB4EA CU-E12PB4EA

Panel CZ-BT20E CZ-BT20E

Mando inalámbrico Incluido con el Kit Incluido con la unidad interior

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 2,50 (0,85-3,20) 3,4 (0,9 - 4,8)

EER Nominal kW 4.55 A 3.82 A

SEER W/W 5.8 A+ 5.6 A+

Pdesign kW 2,50 3.40

Consumo en frío Nominal kW 0.55 0.89

Consumo anual de energía (Frío) kWh 151 213

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 3,20 (0,85-5,10) 4.5 (0.9 - 6.20) - 

COP Nominal (Min - Máx) kW 4.00 A 3.17 D

SCOP Nominal Eficiencia energética 4.00 A+ 3,8 A

Pdesign a -10 °C Nominal kW 2.70 3,00

Consumo en calor kW 0.80 1.42

Consumo anual de energía (calor) kWh 945 1105

Unidad interior

Presión sonora Frío - Calor (Al/Ba/S-Ba) dB(A) 34 / 26 / 23 - 35 / 28 / 25 34 / 26 / 23 - 35 / 28 / 25

Dimensiones (Al x An x Pr) Unidad interior / Panel mm 260 x 575 x 575 / 51 x 700 x 700

Unidad exterior

Alimentación V 220-240 220-240

Conexión mm² 4 x 1,5 to 2,5 4 x 1,5 to 2,5

Presión sonora Frío - Calor (Al) dB(A) 50 - 51 50 - 51

Dimensiones Al x An x Pr mm 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Conexiones Líquido / Tubería gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 10 / 20 10 / 20

Desnivel (int./ext.) Máx m 15 15

Longitud de tuberías Min - Máx m 3 - 20 3 - 20

Rango de funcionamiento Frío (Min / Máx) °C  - 10 / 43 - 10 / 43

Calor (Min / Máx) °C  - 10 / 24 - 10 / 24

PVPR Kit € 1.524 1.869

*Disponibles a partir de junio 2013.  ** disponibles hasta fin de existencias.

5,8 A+
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

Hasta

-10 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

Clase A
eficiencia
energética

SEER y SCOP: Para KIT-E9-PB4EA.

5 años
garantía

compresor

5 años
garantía

compresor

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

4,2 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

Hasta

-10 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Conductos Inverter

Kit KIT-E9-PD3EA* KIT-E12-PD3EA* KIT-E10-KD3EA** KIT-E15-JD3EA** KIT-E18-JD3EA**

Unidad interior CS-E9PD3EA CS-E12PD3EA CS-E10KD3EA CS-E15JD3EA CS-E18JD3EA

Unidad exterior CU-E9PD3EA CU-E12PD3EA CU-E10HBEA CU-E15HBEA CU-E18HBEA

Mando de pared Incluido con el kit CZ-RD52CP CZ-RD52CP CZ-RD52CP CZ-RD52CP CZ-RD52CP

Capacidad frigorífica Nominal (Min-Máx) kW 2,50 (0,85-3,00) 3,4 (0,90-4,70) 2.50 (0.80-3.00) 4.10 (0.90-4.70) 5.10 (0.90-5.70)

EER Nominal kW 4.24 A 3.86 A 3.68 (3.87 - 3.53) A 3.31 (3.53 - 3.13) A 3.15 (3.53 - 3.10) B

SEER W/W 5.8 A+ 5.6 A

Pdesign kW 2,50 3,40

Consumo en frío Nominal kW 0.59 0.88 0.680 (0.155 - 0.850) 1.240 (0.255 - 1.500) 1.620 (0.250 - 1.840)

Consumo anual de energía en modo frío kWh 151 213

Capacidad calorífica Nominal (Min-Máx) kW 3,20 (0,85-5,00) 4,00 (0,90-5,5) 3.20 (0.60-5.00) 4.80 (0.90-55.0) 6.10 (0.90-7.10)

COP Nominal kW 3.72 A 3.54 B 3.64 (4.44 - 3.27) A 2.64 (3.46 - 2.63) E 3.30 (3.46 - 3.23) C

SCOP Nominal Eficiencia energética 4.2 A+ 3.8 A

Pdesign a -10 °C kW 2.60 2,90

Consumo en calor Nominal kW 0.86 1.13 0.880 (0.135 - 1.530) 1.82 (0.260 - 2.090) 1.85 (0.260 - 2.200)

Consumo anual de energía en modo calor kWh 867 1068 340 620 810

Unidad interior

Presión estática externa S-Al / Al / Me / Ba Pa 54 / 24 / 15 / 10 54 / 24 / 15 / 10 54 / 24 / 15 / 10 54 / 24 / 15 / 10 54 / 24 / 15 / 10

Presión sonora Frío - Calor (Al/Ba) dB(A) 33 / 27 / 24 - 35 / 28 / 25 33 / 27 / 24 - 35 / 28 / 25 33 / 24 - 35 / 25 33 / 24 - 35 / 25 41 / 27 - 41 / 29

Dimensiones Al x An x Pr mm 235 x 750 x 370 235 x 750 x 370 235 x 750+654) x 370 235 x 750+654) x 370 285 x 750+654) x 370

Unidad exterior

Alimentación V 220-240 220-240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Conexión mm² 4 x 1,5 to 2,5 4 x 1,5 to 2,5 4  x  1.5 to 2.5 4  x  1.5 to 2.5 4  x  1.5 to 2.5

Presión sonora Frío - Calor (Al) dB(A) 45 - 46 46 - 47 45 / 46 46 / 47 47 / 48

Dimensiones Al x An x Pr mm 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 540 x 780+704) x 289 750 x 875+704) x 345 750 x 875+704) x 345

Conexiones Líquido / Tubería gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6.35) / 3/8 (9.52) 1/4 (6.35) / 1/2 (12.70) 1/4 (6.35) / 1/2 (12.70)

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 10 / 20 10 / 20 15 15 20

Desnivel (int./ext.) Máx m 15 15 3-20 3-20 3-30

Longitud de tuberías Min-Máx m 3-20 3-20 10 / 20 10 / 20 10 / 20

Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -10 / 43 -10 / 43 -10/43 -10/43 -10/43

Calor Min/Máx °C -10 / 24 -10 / 24 -10/24 -10/24 -10/24

PVPR Kit € 1.326 1.651 1.296 1.631 1.889

*Disponibles a partir de junio 2013.  ** Disponibles hasta fin de existencias.

5,8 A+
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

Clase A
eficiencia
energética

Hasta

-10 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

SEER y SCOP: Para KIT-E9-PD3EA.

NUEVO

NUEVO

Splits 1x1

15



Multi Splits

5 años
garantía

compresor
ROTARY 

INVERTER COMPRESSOR

Aire y
prevención
de alergias

FILTRO
ANTIBACTERIAS SOFT BREEZE

Efecto brisa
relajante

Clase A
eficiencia
energética

6,5 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

4,0 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

SEER y SCOP: Para KIT-2MRE79-MBENUEVO

Etherea Multi Split 2x1 Inverter+

Kit en plata KIT-2XE77-PBE KIT-2XE79-PBE KIT-2XE712-PBE KIT-2XE99-PBE

Kit en plata con control por smartphone KIT-2XE77-PBE-WIFI KIT-2XE79-PBE-WIFI KIT-2XE712-PBE-WIFI KIT-2XE99-PBE-WIFI

Unidad interior CS-XE7PKEW (x2) CS-XE7PKEW + CS-XE9PKEW CS-XE7PKEW + CS-XE12PKEW CS-XE9PKEW (x2)

Kit en blanco KIT-2E77-PBE KIT-2E79-PBE KIT-2E712-PBE KIT-2E99-PBE

Kit en blanco con control por smartphone KIT-2E77-PBE-WIFI KIT-2E79-PBE-WIFI KIT-2E712-PBE-WIFI KIT-2E99-PBE-WIFI

Unidad interior CS-E7PKEW (x2) CS-E7PKEW + CS-E9PKEW CS-E7PKEW + CS-E12PKEW CS-E9PKEW (x2)

Unidad exterior CU-2E15PBE CU-2E15PBE CU-2E15PBE CU-2E15PBE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 4,50 (1,50 - 5,20) 4,50 (1,50 - 5,20) 4,50 (1,50 - 5,20)

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 3,66 (6,00 - 3,70) A 3,66 (6,00 - 3,42) A 3,66 (6,00 - 3,42) A 3,66 (6,00 - 3,42) A

SEER Nominal Eficiencia energética 6,50 A++

Pdesign (modo frío) 4,50

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 1,09 (0,25 - 1,35) 1,23 (0,25 - 1,52) 1,23 (0,25 - 1,53) 1,23 (0,25 - 1,52)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 242

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 5,40 (1,10 - 7,00) 5,40 (1,10 - 7,00) 5,40 (1,10 - 7,0) 5,40 (1,10 - 7,0)

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,62 (5,24 - 4,19) A 4,62 (5,24 - 4,19) A 4,62 (5,24 - 4,19) A 4,62 (4,61 - 4,19) A

SCOP Nominal Eficiencia energética 4,00 A+

Pdesign a -10 °C kW 4,00

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 1,17 (0,21 - 1,67) 1,17 (0,21 - 1,67) 1,17 (0,21 - 1,67) 1,17 (0,21 - 1,67)

Consumo anual de energía (calor) kWh 1,400

Unidad interior

Conexión mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Presión sonora Frío / Calor (S-Ba) dB(A) 23 23 23 23

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255

Unidad exterior

Alimentación V 230 230 230 230

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 47 / 49 47 / 49 47 / 49 47 / 49

Dimensiones Al x An x Pr mm 619 x 824 +70 x 299 619 x 824 +70 x 299 619 x 824 +70 x 299 619 x 824 +70 x 299

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 

Long. sin refrigerante adicional Máx m 20 20 20 20
Gas adicional g/m 15 15 15 15
Desnivel (int./ext.) Máx m 10 10 10 10

Longitud de tuberías (total) Min / Máx m 3-30 3-30 3-30 3-30

Longitud de tuberías (1 ud.) Min / Máx m 3-20 3-20 3-20 3-20

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46

Calor Min / Máx °C -10 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit en plata € 1.912 1.977 2.042 2.042

PVPR Kit en plata con control por smartphone € 2.212 2.277 2.342 2.342

PVPR Kit en blanco € 1.812 1.877 1.942 1.942

PVPR Kit en blanco con control por smartphone € 2.112 2.177 2.242 2.242

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para KIT-2XE79-PBE y KIT-2E79-PBE.

4,0 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN
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eficiencia
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Control
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Econavi

Aire puro 
elemina 99%

bacterias · virus · moho

Hasta

-15 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Mayor
comodidad

AUTOCOMFORT

6,5 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

5 años
garantía

compresor
ROTARY 

INVERTER COMPRESSOR

NUEVO

MRE Multi Split 2x1 Inverter

Kit KIT-2RE712-PBE KIT-2RE912-PKE

Unidad interior CS-MRE7PKE CS-MRE9PKE

CS-MRE12PKE CS-MRE12PKE

Unidad exterior CU-2RE15PBE CU-2RE18PBE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 4.40 (1.50 - 4.80) 4,80 (1,50 - 5,00)

Capacidad frigorífica hab. A Nominal kW 1.70 2,10

Capacidad frigorífica hab. B Nominal kW 2.70 2,70

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 3.38 (5.55- 3.15) A 3,22 (5,55 - 3,20) A

SEER Nominal Eficiencia energética

Pdesign (modo frío)

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 1.30 (0.27 - 1.52) 1,49 (0,27 - 1,56)

Consumo anual de energía (Frío) kWh

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 5.80 (1.10 - 6.30) 5,80 (1,10 - 6,70)

Capacidad calorífica Hab. A Nominal kW 1.85 2,30

Capacidad calorífica Hab. B Nominal kW 2.95 2,95

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4.00 (4.58 - 3.91) A 3,94 (4,58 - 3,80) A

SCOP Nominal Eficiencia energética

Pdesign a -10 °C kW

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 1.20 (0.24 - 1.61) 1,32 (0,24 - 1,72)

Consumo anual de energía (calor) kWh

Unidad interior

Conexión mm² 4 x 1.5 4 x 1,5

Presión sonora Frío / Calor (Ba) dB(A) 29 (E7) / 32 (E12) 26 (E9) / 29 (E12)

Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204

Unidad exterior

Alimentación V 230 230

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 47 / 49 47 / 49

Dimensiones Al x An x Pr mm 540 x 780 (+70) x 289 540 x 780 (+70) x 289

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4 (6.35) / 3/8 (9.52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 20 / 20 20 / 20

Desnivel (int./ext.) Máx m 10 10

Longitud de tuberías (total) Min / Máx m 30 30

Longitud de tuberías (1 ud.) Min / Máx m 3 / 20 3 / 20

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C 16 / 43 16 / 43

Calor Min / Máx °C -10 / 24 -10 / 24

PVPR Kit € 1.749 1.949

Sólo pedidos de conjunto (KIT) no se aceptan pedidos de componentes
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 

6 ºC TH. TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Multi Splits

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para KIT-2XE712-PKE y KIT-2E712-PKE.

4,0 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

Clase A
eficiencia
energética

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Hasta 38%
de ahorro con

Econavi

Aire puro 
elemina 99%

bacterias · virus · moho

Hasta

-15 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Mayor
comodidad

AUTOCOMFORT

6,5 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

5 años
garantía

compresor
ROTARY 

INVERTER COMPRESSOR

NUEVO

Etherea Multi Split 2x1 Inverter+

Kit en plata KIT-2XE99-PKE KIT-2XE712-PKE KIT-2XE912-PKE KIT-2XE1212-PKE

Kit en plata con control por smartphone KIT-2XE99-PKE-WIFI KIT-2XE712-PKE-WIFI KIT-2XE912-PKE-WIFI KIT-2XE1212-PKE-WIFI

Unidad interior CS-XE9PKEW (x2) CS-XE7PKEW + CS-XE12PKEW CS-XE9PKEW + CS-XE12PKEW CS-XE12PKEW (x2)

Kit en blanco KIT-2E99-PKE KIT-2E712-PKE KIT-2E912-PKE KIT-2E1212-PKE

Kit en blanco con control por smartphone KIT-2E99-PKE-WIFI KIT-2E712-PKE-WIFI KIT-2E912-PKE-WIFI KIT-2E1212-PKE-WIFI

Unidad interior CS-E9PKEW (x2) CS-E7PKEW + CS-E12PKEW CS-E9PKEW + CS-E12PKEW CS-E12PKEW (x2)

Unidad exterior CU-2E18PBE CU-2E18PBE CU-2E18PBE CU-2E18PBE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 4,80 (1,50 - 5,20) 5,20 (1,50 - 5,40) 5,00 (1,50 - 5,30) 5,20 (1,50 - 5,40)

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 3,66 (6,00 - 3,42) A 3,42 (6,00 - 3,42) A 3,36 (6,00 - 3,44) A 3,42 (6,00 - 3,42) A

SEER Nominal Eficiencia energética 6,50 A++

Pdesign (modo frío) 5,20

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 1,31 (0,25 - 1,52) 1,49 (0,25 - 1,54) 1,49 (0,25 - 1,54) 1,52 (0,25 - 1,58)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 280

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 5,60 (1,10 - 7,20) 5,60 (1,10 - 7,20) 5,60 (1,10 - 7,20) 5,60 (1,10 - 7,20)

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,48 (5,24 - 4,14) A 4,63 (4,24 - 5,24) A 4,55 (5,24 - 4,19) A 4,63 (5,24 - 4,24) A

SCOP Nominal Eficiencia energética 4,00 A+

Pdesign a -10 °C kW 3,80

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 1,25 (0,21 - 1,74) 1,30 (0,24 - 1,70) 1,23 (0,21 - 1,72) 1,21 (0,21 - 1,70)

Consumo anual de energía (calor) kWh 1400

Unidad interior

Conexión mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Presión sonora Frío / Calor (S-Ba) dB(A) 23 23 23 23

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255

Unidad exterior

Alimentación V 230 230 230 230

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 49 / 51 49 / 51 49 / 51 49 / 51

Dimensiones Al x An x Pr mm 619 x 824 x 229 619 x 824 x 229 619 x 824 x 229 619 x 824 x 229

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Long. sin refrigerante adicional Máx m 20 20 20 20
Gas adicional g/m 15 15 15 15

Desnivel (int./ext.) Máx m 10 10 10 10

Longitud de tuberías (total) Min / Máx m 30 30 30 30

Longitud de tuberías (1 ud.) Min / Máx m 3-20 3-20 3-20 3-20

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46

Calor Min / Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit en plata € 2.195 2.195 2.260 2.325

PVPR Kit en plata con control por smartphone € 2.495 2.495 2.560 2.625

PVPR Kit en blanco € 2.095 2.095 2.160 2.225

PVPR Kit en blanco con control por smartphone € 2.395 2.395 2.460 2.525

Etherea Multi Split 3x1 Inverter+

Kit en plata KIT-3XE7712-PBE KIT-3XE7715-PBE

Kit en plata con control por smartphone KIT-3XE7712-PBE-WIFI KIT-3XE7715-PBE-WIFI

Unidad interior CS-XE7PKEW (x2) + CS-XE12PKEW (x1) CS-XE7PKEW (x2) + CS-XE15PKEW (x1)

Kit en blanco KIT-3E7712-PBE KIT-3E7715-PBE

Kit en blanco con control por smartphone KIT-3E7712-PBE-WIFI KIT-3E7715-PBE-WIFI

Unidad interior CS-E7PKEW (x2) + CS-E12PKEW (x1) CS-E7PKEW (x2) + CS-E15PKEW (x1)

Unidad exterior CU-3E18PBE CU-3E18PBE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 5,20 (1,90-7,20) 5,20 (1,80-7,30)

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,30 (5,28 - 3,30) A 4,30 (5,00 - 3,35) A

SEER Nominal Eficiencia energética

Pdesign (modo frío)

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 1,21 (0,36-2,18) 1,21 (0,36-2,18)

Consumo anual de energía (Frío) kWh

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 6,80 (1,40-8,30) 6,80 (1,60-8,30) 

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,63 (4,38 - 3,94) A 4,72 (5,00 - 3,93) A

SCOP Nominal Eficiencia energética

Pdesign a -10 °C kW

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 1,47 (0,32-2,11) 1,44 (0,32-2,11)

Consumo anual de energía (calor) kWh

Unidad interior

Conexión mm² 4 x 1,5 4 x 1,5

Presión sonora Frío - Calor (S-Ba) dB(A) 23 23 (E7) / 28 (E15)

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255

Unidad exterior

Alimentación V 230 230

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 46 / 47 46 / 47

Dimensiones Al x An x Pr mm 795 x 875 (+95) x 320 795 x 875 (+95) x 320

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 20 / 15 20 / 15

Desnivel (int./ext.) Máx m 15 15

Longitud de tuberías (total) Min / Máx m 3-50 3-50

Longitud de tuberías (1 ud.) Min / Máx m 3-25 3-25

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C -10 / 46 -10 / 46

Calor Min / Máx °C -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit en plata € 2.783 2.948

PVPR Kit en plata con control por smartphone € 3.233 3.398

PVPR Kit en blanco € 2.633 2.798

PVPR Kit en blanco con control por smartphone € 3.083 3.248

7,0 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para KIT-3E557-PBE.
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Multi Splits

Etherea Multi Split 4x1 Inverter+

Kit en plata KIT-4XE77712-PBE KIT-4XE77715-PBE KIT-4XE77712-PKE KIT-4XE77715-PKE

Kit en plata con control por smartphone KIT-4XE77712-PBE-WIFI KIT-4XE77715-PBE-WIFI KIT-4XE77712-PKE-WIFI KIT-4XE77715-PKE-WIFI

Unidad interior CS-XE7PKEW (x3) + CS-XE12PKEW (x1) CS-XE7PKEW (x3) + CS-XE15PKEW (x1) CS-XE7PKEW (x3) + CS-XE12PKEW (x1) CS-XE7PKEW (x3) + CS-XE15PKEW (x1)

Kit en blanco KIT-4E77712-PBE KIT-4E77715-PBE KIT-4E77712-PKE KIT-4E77715-PKE

Kit en blanco con control por smartphone KIT-4E77712-PBE-WIFI KIT-4E77715-PBE-WIFI KIT-4E77712-PKE-WIFI KIT-4E77715-PKE-WIFI

Unidad interior CS-E7PKEW (x3) + CS-E12PKEW (x1) CS-E7PKEW (x3) + CS-E15PKEW (x1) CS-E7PKEW (x3) + CS-E12PKEW (x1) CS-E7PKEW (x3) + CS-E15PKEW (x1)

Unidad exterior CU-4E23PBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-4E27PBE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 6,80 (1,90 - 8,80) 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (2,80 - 8,90) 8,00 (2,80 - 8,90)

EER Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,05 (5,59 - 3,56) A 4,12 (5,59 - 3,56) A 3,76 (5,71 - 3,09) A 3,76 (5,71 - 3,20) A

SEER Nominal Eficiencia energética 7,00 A++

Pdesign (modo frío) 6,80

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 1.68 (0.34 - 2.47) 1.65 (0.34 - 2.47) 2,13 (0,49 - 2,88) 2,10 (0,49 - 2,87)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 340

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 8,50 (3,00 - 10,60) 8,60 (3,00 - 10,60) 9,40 (3,40 - 10,50) 9,40 (3,80 - 10,50)

COP Nominal (Min - Máx) Eficiencia energética 4,47 (4,08 - 5,17) A 4,65 (5,17 - 4,08) A 4,43 (5,76 - 3,30) A 4,50 (5,31 - 3,34) A

SCOP Nominal Eficiencia energética 4,00 A+

Pdesign a -10 °C kW 5,50

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 1,85 (0,58 - 2,60) 1,85 (0,58 - 2,60) 2,12 (0,59 - 3,18) 2,09 (0,64 - 3,14)

Consumo anual de energía (calor) kWh 1925

Unidad interior

Conexión mm²

Presión sonora Frío / Calor (S-Ba) dB(A) 23 23 23 23 (E7) / 28 (E15)

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 870 x 255 / 9 295 x 870 x 255 / 9 295 x 870 x 255 / 9 295 x 870 x 255 / 9

Unidad exterior

Alimentación V 230 230 230 230

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 48 / 49 48 / 49 51 / 52 51 / 52

Dimensiones Al x An x Pr mm 795 x 875 (+95) x 320 795 x 875 (+95) x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 2x 3/8 (9,52). 2x 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 2x 3/8 (9,52). 2x 1/2 (12,7)

Desnivel (int./ext.) Máx m 15 15 15 15

Longitud de tuberías (1 ud.) Min / Máx m 60 (3 / 25) 60 (3 / 25) 70 (3 / 25) 70 (3 / 25)

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 30 / 20 30 / 20 45 / 20 45 / 20

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46

Calor Min / Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit en plata € 3.925 4.090 4.568 4.733

PVPR Kit en plata con control por smartphone € 4.525 4.690 5.168 5.333

PVPR Kit en blanco € 3.725 3.890 4.368 4.533

PVPR Kit en blanco con control por smartphone € 4.325 4.490 4.968 5.133

7,0 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional. SEER y SCOP: Para KIT-4E5557-PBE.

4,0 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

Clase A
eficiencia
energética

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Hasta 38%
de ahorro con

Econavi

Aire puro 
elemina 99%

bacterias · virus · moho

Hasta

-15 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Mayor
comodidad

AUTOCOMFORT

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

5 años
garantía

compresor
ROTARY 

INVERTER COMPRESSOR

NUEVO
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Consola suelo 2.8 kW 3.2 kW 5.0 kW

Unidad interior CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW¹

Capacidad frigorífica Nominal kW/kCal/h 2,80 / 2.410 3,20 / 2.750 5,00 / 4.300

Capacidad calorífica Nominal kW/kCal/h 4,00 / 3.440 4,50 / 3.870 6,80 / 5.850

Conexión mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Presión sonora² Frío (Al/Ba/S-Ba) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 28 / 24 44 / 36 / 32

Calor ((Al/Ba/S-Ba) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 27 / 23 46 / 36 / 32

Dimensiones Al x An x Pr mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Tubería gas Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

PVPR € 872 954 1.374

SUPER QUIET

23 dB
aire

silencioso

4 Way 60x60 Cassette 2.5 kW 4.0 kW 5.0 kW 6.0 kW

Unidad interior CS-ME9PB4EA CS-ME12PB4EA¹ CS-ME18PB4EA¹ CS-ME21PB4EA¹

Panel Se vende por separado CZ-BT20E CZ-BT20E CZ-BT20E CZ-BT20E

Mando inalámbrico Incluido con la unidad interior

Capacidad frigorífica Nominal kW/kCal/h 2,50 / 2.150 4,00 / 3.440 5,00 / 4.300 6,00 / 5.160

Capacidad calorífica Nominal kW/kCal/h 3,60 / 3.100 5,60 / 4.820 6,80 / 5.850 8,50 / 7.310

Conexión mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Presión sonora² Frío (Al/Ba/S-Ba) dB(A) 34 / 26 / 23 34 / 26 / 23 36 / 28 / 25 41 / 33 / 30

Calor ((Al/Ba/S-Ba) dB(A) 35 / 28 / 25 35 / 28 / 25 37 / 29 / 26 42 / 34 / 31

Dimensiones Unidad interior (Al x An x Pr) mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575

Panel (Al x An x Pr) mm 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Tubería gas Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

PVPR unidades interiores € 740 822 857 932

PVPR Panel € 175 175 175 175

OPCIONAL: CZ-SA11P

Aire y
prevención
de alergias

FILTRO
ANTIBACTERIAS

Unidad interior plata
Unidad interior blanco

1.6 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.2 kW 4.0 kW 5.0 kW 6.8 kW

Plata unidad interior — CS-XE7PKEW CS-XE9PKEW CS-XE12PKEW CS-XE15PKEW¹ CS-XE18PKEW¹ CS-XE21PKEW¹

Blanco unidad interior CS-ME5PKE* CS-E7PKEW CS-E9PKEW CS-E12PKEW CS-E15PKEW¹ CS-E18PKEW¹ CS-E21PKEW¹

Capacidad frigorífica Nominal kW/kCal/h 1,6 / 1.376 2,00 / 1.720 2,50 / 2.150 3,20 / 2.750 4,00 / 3.440 5,00 / 4.300 6,00 / 5.160

Capacidad calorífica Nominal kW/kCal/h 2,6 / 2.236 3,20 / 2.750 3,60 / 3.010 4,50 / 3.870 5,60 / 4.820 6,80 / 5.850 8,50 / 7.310

Conexión mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Presión sonora² Frío (Al/Ba/S-Ba) dB(A) 39 / 29 / 23 40 / 26 / 23 40 / 26 / 23 44 / 32 / 26 44 / 32 / 26 46 / 33 / 30 46 / 33 / 30

Calor ((Al/Ba/S-Ba) dB(A) 39 / 29 / 23 40 / 26 / 23 40 / 26 / 23 44 / 32 / 26 44 / 33 / 32 46 / 35 / 32 46 / 35 / 32

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 290 x 1.070 x 255 290 x 1.070 x 255

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Tubería gas Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

PVPR Plata € 360 425 490 655 713 913

PVPR Blanco € 300 310 375 440 605 663 863

* Sólo para conexiones con CU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE y CU-4E23PBE.

SUPER QUIET

20 dB
aire

silencioso

Hasta 38%
de ahorro con

Econavi

Humedad
perfecta

del aire

MILD DRY

Aire puro 
elemina 99%

bacterias · virus · moho

Mayor
comodidad

AUTOCOMFORT

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

NUEVO

Conductos 2.5 kW 4.0 kW 5.0 kW

Unidad interior CS-ME9PD3EA CS-ME12PD3EA¹ CS-ME18PD3EA¹

Mando de pared Incluido con la unidad interior CZ-RD52CP CZ-RD52CP CZ-RD52CP

Capacidad frigorífica Nominal kW/kCal/h 2,50 / 2.150 4,00 / 3.440 5,00 / 4.300

Capacidad calorífica Nominal kW/kCal/h 3,60 / 3.100 5,60 / 4.820 6,80 / 5.850

Conexión mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Presión estática externa Al / Ba Pa (mm) 34 / 64 (3,47 / 6,53) 34 / 69 (3,47 / 7,04) 34 / 78 (3,47 / 7,95)

Presión sonora² Frío (silencioso/Ba/Al) dB(A) 24 / 27 / 31 24 / 27 / 33 27 / 30 / 41

Calor (silencioso/Ba/Al) dB(A) 24 / 27 / 35 24 / 27 / 33 29 / 32 / 41

Dimensiones Al x An x Pr mm 235 x 750 (+65) x 370 235 x 750 (+65) x 370 285 x 750 (+65) x 370

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Tubería gas Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

PVPR € 697 779 820

Free Multi
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Unidad exterior //Inverter+ 4.0 a 5.6 kW 4.0 a 6.4 kW 4.5 a 9.0 kW 4.5 a 11.0 kW 4.5 a 13.6 kW 1.6 a 14.5 kW

Unidad CU-2E15PBE CU-2E18PBE CU-3E18PBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE

Capacidad frigorífica Nominal (Min - Máx) kW 4,50 (1,50 - 5,20) 5,20 (1,50 - 5,40) 5,20 (1,80-7,30) 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (3,00 - 9,20) 10,00 (2,9 - 11,5)

EER Nominal W/W 3,66 (6,00 - 3,42) A 3,42 (6,00 - 3,42) A 4,33 (5,00 - 3,35) A 4,05 (5,59 - 3,56) A 4,04 (5,66 - 3,21) A 3,5 (5,27 - 2,98) A

SEER Nominal W/W 6,50 A++ 6,50 A++ 7,00 A++ 7,00 A++ 7,00 A++ 6,50 A++

Pdesign (modo frío) 4,50 5,20 5,20 6,80 8,00 10,00

Consumo en frío Nominal (Min - Máx) kW 1,23 (0,25 - 1,52) 1,49 (0,25 - 1,54) 1,21 (0,36-2,18) 1,68 (0,34 - 2,47) 1,98 (0,53 - 2,87) 2,86 (0,55 - 3,86)

Consumo anual de energía (Frío) kW 242 280 260 340 400 538

Capacidad calorífica Nominal (Min - Máx) kW 5,40 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60-8,30) 8,50 (3,00 - 10,60) 9,40 (4,20 - 10,60) 12,00 (3,40 - 14,50)

COP Nominal W/W 4,62 (5,24 - 4,19) A 4,63 (4,24 - 5,24) A 4,69 (3,93 - 5,00) A 4,47 (4,08 - 5,17) A 4,52 (6,00 - 3,46) A 4,20 (6,42 - 3,42) A

SCOP Nominal W/W 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+

Pdesign a -10 °C kW 4,00 3,80 4,80 5,50 8,00 10,00

Consumo en calor Nominal (Min - Máx) kW 1,17 (0,21 - 1,67) 1,30 (0,24 - 1,70) 1,45 (0,32 - 2,11) 1,85 (0,58 - 2,60) 2,08 (0,70 - 3,06) 2,86 (0,53 - 4,24)

Consumo anual de energía (calor) kWh 1.400 1.330 1680 1.925 2.800 3.500

Alimentación V 230 230 230 230 220 - 240

Presión sonora² Frío (Al) dB(A) 47 49 46 48 51 53

Calor (Al) dB(A) 49 51 47 49 52 54

Dimensiones Al x An x Pr mm 619 x 824 +70 x 299 619 x 824 x 229 795 x 875 (+95) x 320 795 x 875 (+95) x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340

Long. sin gas ad. / Gas adicional m (Máx) / g/m 20 / 15 20 / 15 30 / 20 30 / 20 45 / 20 45 / 20

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Tubería gas Pulg. (mm)  3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Desnivel (int./ext.) Máx m 10 10 15 15 15 15

Longitud de tuberías total Máx m 3-30 30 3-50 60 70 80

Longitud de tuberías (1 ud.) Min / Máx m 3-20 3-20 3-25 3-25 3-25 3-25

Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46 -10 / 46

Calor Min/Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR € 1.192 1.345 1.573 2.355 2.998 3.898
 

Clase A
eficiencia
energética

Hasta

-15 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIORCU-2E15PBE CU-2E18PBE CU-3E18PBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE

ROTARY 
INVERTER COMPRESSOR

Accesorios PVPR €

KIT-MA1P Reductor tuberías (10 unidades) 205

CZ-RD514C Mando pared ethera ( opcional ) 90

Conectividad PVPR €

PA-AC-WIFI-1 Adaptador IntesisHome para Etherea 150

Free Multi

Accesorios

Tabla de combinaciones

Unidad exterior 2 salas 3 salas 4 salas 5 salas

CU-2E15PBE CU-2E18PBE CU-3E18PBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE

Unidad interior Capacidad

Etherea CS-ME5PKE 1.6 • • • •

CS-XE/E7PKEW 2.0 • • • • • •

CS-XE/E9PKEW 2.5 • • • • • •

CS-XE/E12PKEW 3.2 • • • • • •

CS-XE/E15PKEW 4.0 • • • •

CS-XE/E18PKEW 5.0 • • • •

CS-XE/E21PKEW 6.0 • • •

CS-E24PKEW 7.0 • •

Cassette
60 x 60

CS-ME9PB4EA 2.5 • • • • • •

CS-ME12PB4EA 3.2 • • • • • •

CS-ME18PB4EA 5.0 • • • •

CS-ME21PB4EA 6.0 • • •

Conducto
baja presión

CS-ME9PD3EA 2.5 • • • • • •

CS-ME12PD3EA 3.2 • • • • • •

CS-ME18PD3EA 5.0 • • • •

Cónsola suelo CS-E9GFEW 2.8 • • • • • •

CS-E12GFEW 3.2 • • • • • •

CS-E18GFEW 5.0 • • • •
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PACi Elite, excelente en eficiencia 

y prestaciones!

Concepto de ahorro energético. El uso 
de un diseño óptimo para la estructura 
de los ventiladores, motores, 
compresores e intercambiadores de 
calor permite la obtención de un alto 
COP, clasificado como uno de los más 
alto del mercado. Además, el uso del 
refrigerante R410A reduce las 
emisiones de CO2 y minimiza los 
costes de funcionamiento.

PACi Standard, economía y valor

Con un diseño de alta calidad, la 
gama PACi Standard es la solución 
perfecta para proyectos con 
demanda de calidad y un 
presupuesto limitado. Además, su 
diseño compacto y peso ligero, la 
hacen ideal para instalaciones con 
espacio limitado, incluyendo 
aplicaciones residenciales y 
pequeñas aplicaciones comerciales.

NUEVA GAMA SEMI INDUSTRIAL

EXTREMADAMENTE EFICIENTE

Bienvenido a la gama semi-industrial te presentamos las principales 
características de nuestros climatizadores. Panasonic ha desarrollado una 
increíble gama de sistemas de climatización semi-industriales. Esta gama 
confirma nuestro compromiso con el medio ambiente. Nuestros compresores 
Inverter optimizan el rendimiento, reduciendo así los costes energéticos.

R410A. Refrigerante 
ecológico. 

Refrigerante

ecológico

R410A

El acondicionador de aire 
funciona en modo de 
sólo refrigeración con 
una temperatura exterior 
de -15 ºC.

Hasta

-15 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

El acondicionador de aire
funciona en modo bomba 
de calor con una 
temperatura exterior de 
hasta -20 ºC o -15 ºC.

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Clase A
eficiencia
energética

Los productos Inverter plus 
mejoran las características 
de la gama Inverter 
estándar en un 20%. Esto 
significa un 20% menos de 
consumo y un 20% de 
ahorro en la factura de 
electricidad. Además, el 
Inverter plus es también 
clase A en modo 
refrigeración y calefacción.

Garantizamos los 
compresores en toda la 
gama durante 5 años.

5 años
garantía

compresor

El puerto de 
comunicación
está integrado en la 
unidad interior la 
conexión fácil a un 
sistema de domótica.

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Eficiencia estacional en 
refrigeración excepcional 
basada en el nuevo 
reglamente ErP. Mayor 
SEER comporta mayor 
eficiencia energética. 
¡Ahorra en refrigeración 
durante todo el año! 

6,8 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

Eficiencia estacional en 
refrigeración excepcional 
basada en el nuevo 
reglamente ErP. Mayor 
SCOP comporta mayor 
eficiencia energética. 
¡Ahorra en calefacción 
durante todo el año! 

4,0 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN
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Split pared PKEA

Monofásica

2.8 kW 3.2 kW 4.5 kW 5.0 kW

KIT KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA

Unidad interior CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA

Unidad exterior CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA

Capacidad frigorífica Nominal (Min-Máx) kW 2,50 (0,85-3,00) 3,50 (0,85-4,00) 4,20 (0,98-5,00) 5,00 (0,98-6,00)

EER Nominal (Min-Máx) Eficiencia energética 4,85 (4,23-5,00) A 4,02 (3,57-5,00) A 3,50 (3,50-3,16) A 3,47 (3,50-3,02) A

SEER Nominal Eficiencia energética 7,1 A++ 6,7 A++ 6,3 A++ 6,9 A++

P Design at -10 ºC kW 2,5 3,5 4,2 5,0

Consumo en frío Nominal (Min-Máx) kW 0,515 (0,170-0,710) 0,870 (0,170-1,120) 1,200 (0,280-1,580) 1,440 (0,280-1,990)

Consumo anual de energía (Frío) kWh 123 183 233 254

Capacidad calorífica Nominal (Min-Máx) kW 3,40 (0,85-5,40) 4,00 (0,85-6,60) 5,40 (0,98-7,10) 5,80 (0,98-8,00)

Capacidad calorífica at -7°C Nominal kW 3,91 4,78 5,14 5,80

COP Nominal (Min-Máx) Eficiencia energética 4,86 (4,12-5,15) A 4,35 (3,63-5,15) A 3,75 (2,88-3,24) A 3,82 (2,88-3,11) A

SCOP Nominal Eficiencia energética 4,4 A+ 4,1 A+ 3,9 A 4,2 A+

P Design at -10 ºC kW 2,8 3,6 3,6 4,4

Consumo en calor Nominal (Min-Máx) kW 0,700 (0,165-1,310) 0,920 (0,1650-1,820) 1,440 (0,340-2,190) 1,520 (0,340-2,570)

Consumo anual de energía (calor) kWh 891 1229 1292 1467

Unidad interior

Alimentación V 230 230 230 230

Conexiones mm 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5

Presión sonora Frío (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 39 / 26 / 23 42 / 29 / 26 43 / 32 / 29 44 / 37 / 34

Calor (Al / Ba / S-Ba) dB(A) 40 / 27 / 24 42 / 33 / 30 43 / 35 / 32 44 / 37 / 34

Dimensiones Al x An x Pr mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 1070 x 255

Unidad exterior

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 46 / 47 48 / 50 46 / 46 47 / 47

Dimensiones Al x An x Pr mm 622 x 824 x 299 622 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Conexiones Tubería líquido / gas Pulg. (mm) 1/4" (6,35) / 3/8" (9,52) 1/4" (6,35) / 3/8" (9,52) 1/4" (6,35) / 1/2" (12,70) 1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)

Desnivel (int./ext.) Máx m 5 5 15 15

Longitud de tuberías Min / Máx m 3-15 3-15 3-15 3-20

Long. tub. sin gas ad. Máx m 7,5 7,5 7,5 7,5

Gas adicional g/m 20 20 20 20

Rango de funcionamiento Frío Min / Máx °C -15 / +43 -15 / +43 -15 / +43 -15 / +43

Calor Min / Máx °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

PVPR Kit € 1.149 1.249 1.979 2.179

Aplicar condiciones de gama doméstica

NUEVO

Soluciones para salas de servidores

EFICIENCIA
ESTACIONAL (SCOP) 

EL PRODUCTO CUMPLE LOS NUEVOS 

REQUISITOS DE ECODISEÑO

EFICIENCIA
ESTACIONAL (SCOP) 

EL PRODUCTO CUMPLE LOS NUEVOS 

REQUISITOS DE ECODISEÑO

NUEVONUEVO

A++/A

PACi STANDARD
SCOP

A++/A+

PACi ELITE
SCOP

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OPCIO
NAL

7,1 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

4,4 A+
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

Hasta

-15 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

Hasta

-15 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Clase A
eficiencia
energética

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

5 años
garantía

compresor

CONTROL VÍA INTERNET: Opcional.
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

STANDARD Split de pared PACi Standard Inverter+
Monofásica

6.0 kW 7.1 kW

KIT KIT-60PKY1E5* KIT-71PKY1E5*

Unidad interior S-60PK1E5 S-71PK1E5

Unidad exterior U-60PEY1E5 U-71PEY1E5

Mando inalámbrico CZ-RWSK2 CZ-RWSK2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (2,0-7,0) 7,1 (2,0-7,7)

EER1) Nom. (Min-Máx) W/W 3,23 A  2,90 D  
SEER W/W 5,4 A  5,1 A  
Pdesign kW 6,0 7,1

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,860 (0,325-2,750) 2,450 (0,325-3,000)

Consumo anual de energía 2-a) 930 1225

Consumo anual de energía(ErP) 2-b) 389 487

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (1,8-7,0) 7,1 (1,8-8,1)

COP1) Nom. (Min-Máx) W/W 4,00 A  3,74 A  
SCOP W/W 3,9 A  3,9 A  
Pdesign a -10 °C kW 6,0 6,0

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,500 (0,275-2,250) 1,900 (0,275-2,550)

Consumo anual de energía (ErP) 2-b) 2154 2154

Unidad interior

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40

Dimensiones Al x An x Pr mm 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Conexión mm²

Presión sonora3) Frío / Calor (Al) dB(A) 48 / 50 50 / 52

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.)4) Máx m 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 50 50

Long. tub. sin gas ad. Máx m 20 20

Gas adicional g/m 40 40

Rango de funcionamiento Unidad 
exterior

Frío Min/Máx °C -10 / 43 -10 / 43

Calor Min/Máx °C -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit € 2.324 2.683

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295

* Disponible a partir de mayo de 2013. 

5,4 A
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

Hasta

-10 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

3,9 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

Hasta

-15 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Posiblilidad de 
usar en

tuberías R22

R22 RENEWAL

5 años
garantía

compresor

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

SEER y SCOP: Para KIT-60PYK1E5

Clase A
eficiencia
energética

ELITE Split de pared PACi Elite Inverter+
Monofásica Trifásica

5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 7.1 kW

KIT KIT-50PK1E5* KIT-60PK1E5 KIT-71PK1E5 KIT-71PK1E8

Unidad interior S-50PK1E5 S-60PK1E5 S-71PK1E5 S-71PK1E5

Unidad exterior U-50PE1E5 U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-71PE1E8

Mando inalámbrico CZ-RWSK2 CZ-RWSK2 CZ-RWSK2 CZ-RWSK2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,0 (1,5-5,6) 6,0 (2,5-7,1) 7,1 (2,5-8,0) 7,1 (3,2-8,0)

EER1) Nom. (Min-Máx) kW 3,21 A 3,85 (5,56 - 3,55) A 3,40 (5,56 - 3,02) A 3,40 (5,71 - 3,02) A

SEER W/W 6,0 A+ 6,6 A++ 6,6 A++ 6,1 A++

Pdesign kW 5,0 6,0 7,1 7,1

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,560 (0,260-2,250) 1,560 (0,450-2,000) 2,090 (0,450-2,650) 2,090 (0,560-2,650)

Consumo anual de energía 2-a) 780 780 1045 1045

Consumo anual de energía(ErP) 2-b) 292 318 376 407

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,6 (1,5-6,5) 7,0 (2,0-8,0) 8,0 (2,0-9,0) 8,0 (2,8-9,0)

COP1) Nom. (Min-Máx) W/W 3,73 A 3,85 (5,00 - 3,23) A 3,76 (5,00-3,10) A 3,76 (5,60-3,10) A

SCOP W/W 3,9 A 3,9 A 3,9 A 3,8 A

Pdesign a -10 °C kW 4,0 6,0 7,1 7,1

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,500 (0,220-2,450) 1,820 (0,400-2,480) 2,130 (0,400-2,900) 2,070

Consumo anual de energía (ErP) 2-b) 1436 780 2548 2616

Unidad interior

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40

Dimensiones Al x An x Pr mm 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 240 220 / 240 220 / 240 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora3) Frío / Calor (Al) dB(A) 46 / 50 48 / 50 48 / 50 48 / 50

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.)4) Máx m 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 40 5-50 5-50 5-50

Long. tub. sin gas ad. Máx m 30 30 30 30

Gas adicional g/m 20 50 50 50

Rango de funcionamiento 
Unidad exterior

Frío Min/Máx °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Calor Min/Máx °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

PVPR Kit € 2.357 3.025 3.390 3.658

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295

* Disponible a partir de mayo de 2013.

Hasta

-15 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Clase A
eficiencia
energética

Posiblilidad de 
usar en

tuberías R22

R22 RENEWAL

5 años
garantía

compresor

6,6 A++
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

3,9 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

SEER y SCOP: Para KIT-60PEK1E5 y KIT-71PEK1E5

NUEVO

PACi Kits
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Clase A
eficiencia
energética

5,9 A+
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

3,8 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

SEER y SCOP: Para KIT-50PY1E5. Hasta -15 ºC en modo frío: KIT-50PY1E5.

Hasta -20 ° C en el modo de calefacción: Para KIT-50PY1E5. 

Hasta

-15 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Posiblilidad de 
usar en

tuberías R22

R22 RENEWAL

5 años
garantía

compresor

Clase A
eficiencia
energética

5,9 A+
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

3,8 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

SEER y SCOP: Para KIT-50PY1E5. Hasta -15 ºC en modo frío: KIT-50PY1E5.

Hasta -20 ° C en el modo de calefacción: Para KIT-50PY1E5. 

Hasta

-15 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Posiblilidad de 
usar en

tuberías R22

R22 RENEWAL

5 años
garantía

compresor

NUEVO

PACi Kits

STANDARD Cassette 4 vías 60 x 60 Inverter+
3.6 kW 4.5 kW 5.0 kW

Unidad interior S-36PY1E51)* S-45PY1E51)* S-50PY1E5*

Panel CZ-KPY21 CZ-KPY21 CZ-KPY21

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 3,6 4,5 5,0

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 4,2 5,2 5,6

Volumen de aire Frío/Calor m³/h 540 / 540 636 / 636 750 / 750

Deshumidificación l/h 2,1 2,5 2,8

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 26 36 / 32 / 28 41 / 37 / 33

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 26 36 / 32 / 28 41 / 37 / 33

Potencia sonora Frío (Al) dB 49 / 46 / 42 53 / 48 / 45 58 / 54 / 50

Calor (Al) dB 49 / 46 / 42 53 / 48 / 45 58 / 54 / 50

Dimensiones unidad interior Al x An x Pr mm 283 x 575 x 575 283 x 575 x 575 283 x 575 x 575

Dimensiones unidad exterior Al x An x Pr mm 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625

Peso neto Unidad interior (Panel) kg 16 (2,4) 16 (2,4) 16 (2,4)

PVPR Unidad interior € 607 637 946

PVPR Ud. interior + panel 607 + 229 237 + 229 946 + 229

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295

ELITE Cassette 4 vías 60 x 60 PACi Elite Inverter+
5.0 kW

KIT KIT-50PY1E5

Unidad interior S-50PY1E5*

Unidad exterior U-50PE1E5

Panel CZ-KPY2

Mando de pared CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,0 (1,5 - 5,6)

EER1) Nom. (Min-Máx) W/W 3,04 (5,58 - 2,29) B

SEER W/W 5,90 A+

Pdesign kW 5,0

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,64 (0,260 - 2,45)

Consumo anual de energía 2-a) kWh 820

Consumo anual de energía (ErP) 2-b) kWh 297

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,6 (1,5 - 6,3)

COP1) Nom. (Min-Máx) W/W 3,12 (6,82 - 2,45) D

SCOP W/W 3,80 A

Pdesign a -10 °C kW 4,0

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,79 (0,22 -2,57)

Consumo anual de energía (ErP) 2-b) kWh 1474

Unidad inteior

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 41 / 37 / 33

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 41 / 37 / 33

Dimensiones Al x An x Pr mm 283 x 575 x 575

Dimensiones unidad exterior Al x An x Pr mm 30 x 625 x 625

Unidad exterior

Alimentación V 220 - 240

Fusible recomendado

Conexión mm²

Presión sonora3) Frío/Calor (Al) dB(A) 46 / 50

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285

Conexión de tuberías Líquido / gas Pulgadas (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7)

Refrigerante R410A kg 1,65

Desnivel (int./ext.) Máx m 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 5 ~ 40

Long. tub. sin gas ad. Máx m 30

Gas adicional g/m 20

Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -15 / 46

Calor Min/Máx °C -20 / 24

PVPR Kit € 2.669 

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 € 295

*Disponible a partir de Abril 2013.  
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ELITE Cassette 4 Vías 90x90  PACi Elite Inverter+
Monofásica Trifásica

5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-50PU1E5* KIT-60PU1E5 KIT-71PU1E5 KIT-100PU1E5 KIT-125PU1E5 KIT-140PU1E5 KIT-71PU1E8 KIT-100PU1E8 KIT-125PU1E8 KIT-140PU1E8

Unidad interior S-50PU1E5 S-60PU1E5 S-71PU1E5 S-100PU1E5 S-125PU1E5 S-140PU1E5 S-71PU1E5 S-100PU1E5 S-125PU1E5 S-140PU1E5

Unidad exterior U-50PE1E5 U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-100PE1E5 U-125PE1E5 U-140PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E8 U-125PE1E8 U-140PE1E8

Panel CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,0 (1,5-5,6) 6,0 (2,5-7,1) 7,1 (2,5-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5) 7,1 (2,5-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5)

EER Nom. (Min-Máx) kW 3,70 A 4,05 (5,56 - 3,55) A 3,94 (5,56 - 3,02) A 4,20 (3,93 - 3,38) A 3,60 (3,93 - 3,04) A 3,25 (3,93 - 2,58) A 3,94 (5,56 - 3,02) A 4,20 (3,93 - 3,38) A 3,60 (3,93 - 3,04) A 3,25 (3,93 - 2,58) A

SEER W/W 6,5 A++ 7,4 A++ 7,4 A++ 6,6 A++ — — 6,8 A++ 6,5 A++ — —

Pdesign kW 5,0 6,0 7,1 10,0 — — 7,1 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,350 (0,260-2,000) 1,480 (0,450-2,000) 1,800 (0,450-2,650) 2,380 (0,840-3,700) 3,470 (0,840-4,600) 4,310 (0,840-6,000) 1,800 (0,450-2,650) 2,380 (0,840-3,700) 3,470 (0,840-4,600) 4,310 (0,840-6,000)

Consumo anual de energía 675 740 900 1190 1735 2155 900 1190 1735 2155

Consumo anual de energía(ErP) 269 284 336 530 — — 365 538 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,6 (1,5-6,5) 7,0 (2,0-8,0) 8,0 (2,0-9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0) 8,0 (2,0-9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0)

COP Nom. (Min-Máx) W/W 3,92 A 3,87 (5,00 - 3,23) A 4,00 (5,0 0- 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 4,00 (4,56 - 3,08) A 3,70 (4,56 - 3,05) A 4,00 (5,0 0- 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 4,00 (4,56 - 3,08) A 3,70 (4,56 - 3,05) A

SCOP W/W 3,8 A 4,1 A+ 4,1 A+ 4,2 A+ — — 4,0 A+ 4,2 A+ — —

Pdesign a -10 °C kW 4,0 6,0 7,1 10,0 — — 7,1 10,0 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,430 (0,220-2,300) 1,810 (0,400-2,480) 2,000 (0,400-2,900) 2,600 (0,900-4,400) 3,500 (0,900-5,200) 4,330 (0,900-5,900) 2,000 (0,400-2,900) 2,600 (0,900-4,400) 3,500 (0,900-5,200) 4,330 (0,900-5,900)

Consumo anual de energía (ErP) 2-b) 1474 2047 2424 1190 — — 2485 1190 — —

Unidad interior

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34

Dimensiones 
Al x An x Pr

Unidad interior mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 380/415 380 / 415 380 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora Frío (Al) dB(A) 46 48 48 52 53 54 48 52 53 54

Calor (Al) dB(A) 50 50 50 52 53 55 50 52 53 55

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.) Máx m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 40 5-50 5-50 5-75 5-75 5-75 5-50 5-75 5-75 5-75

Long. sin gas ad. /
Gas adicional

Máx m / 
g/m

30 / 20 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50

Rango de Funcionamiento
Unidad exterior

Frío Min/Máx °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Calor Min/Máx °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

PVPR Kit € 2.487 2.955 3.266 4.021 4.916 5.560 3.534 4.237 5.145 5.806

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

* Disponible a partir de mayo de 2013.

STANDARD Cassette 4 Vías 90x90 PACi Standard Inverter+
Monofásica Trifásica

6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-60PUY1E5* KIT-71PUY1E5* KIT-100PUY1E5** KIT-125PUY1E5** KIT-100PUY1E8** KIT-125PUY1E8** KIT-140PUY1E8***

Unidad interior S-60PU1E5 S-71PU1E5 S-100PU1E5 S-125PU1E5 S-100PU1E5 S-125PU1E5 S-140PU1E5

Unidad exterior U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8

Panel CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2 CZ-KPU2

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (2,0-7,0) 7,1 (2,0-7,7) 10,0 12,5 (3,8-13,5) 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 14,0 (3,3-15,5)

EER Nom. (Min-Máx) W/W 3,55 A  3,24 A  3,11 B 3,11 (4,22-2,70) B 3,11 (5,09-2,74) B 3,11 (4,22-2,70) B 3,25 (3,93 - 2,58) A  
SEER W/W 6,8 A++ 6,3 A++ 6,4 A++ — 6,2 A++ — —

Pdesign kW 6,0 7,1 10 — 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,690 (0,325-2,500) 2,190 (0,325-2,800) 3,220 (0,530-4,200) 4,020 (0,900-5,000) 3,220 (0,530-4,200) 4,020 (0,900-5,000) 4,310 (0,840-6,000)

Consumo anual de energía 845 1095 1610 2010 1610 2010 2155

Consumo anual de energía(ErP) 309 394 547 — 564 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (1,8-7,0) 7,1 (1,8-8,1) 10,0 12,5 (3,4-15,0) 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 14,0 (4,1-16,0)

COP Nom. (Min-Máx) W/W 4,05 A  3,78 A  3,80 A 3,80 (4,66-3,41) A 3,80 (5,12-3,45) A 3,80 (4,66-3,41) A 4,00 (4,56 - 3,08) A

SCOP W/W 4,0 A+ 4,0 A+ 4,0 A+ — 4,0 A+ — —

Pdesign a -10 °C kW 6,0 6,0 10,0 — 10,0 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,480 (0,275-2,200) 1,880 (0,275-2,510) 2,630 (0,410-4,000) 3,290 (0,730-4,400) 2,630 (0,410-4,000) 3,290 (0,730-4,400) 3,500 (0,900-5,200)

Consumo anual de energía (ErP) 2100 2100 3500 — 3500 — —

Unidad interior

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 27 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 27 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 46 / 40 / 34

Dimensiones Al x An x Pr Unidad interior mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Panel mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 48 / 50 50 / 52 54 / 54 56 / 56 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Potencia sonora Frío / Calor (Al) dB 65 / 69 70 / 70 70 / 70 73 / 73 70 / 70 73 / 73 71 / 70

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.) Máx m 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 50 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5-75

Long. sin gas ad. / 
Gas adicional

Máx m / 
g/m

20 / 40 20 / 40 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50

Rango de funcionamiento 
Unidad exterior

Frío Min/Máx °C -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43

Calor Min/Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit € 2.254 2.559 3.408 3.893 3.652 4.157 4.999

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295

 * Disponible a partir de mayo de 2013. ** Disponible a partir de Enero de 2013.  *** Pendiente confirmar.
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PACi Kits

Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. TS: 

Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 25



STANDARD Conducto de baja silueta PACi Standard Inverter+
Monofásica Trifásica

6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-60PNY1E5* KIT-71PNY1E5* KIT-100PNY1E5** KIT-125PNY1E5** KIT-100PNY1E8** KIT-125PNY1E8** KIT-140PNY1E8***

Unidad interior S-60PN1E5 S-71PN1E5 S-100PN1E5 S-125PN1E5 S-100PN1E5 S-125PN1E5 S-140PN1E5

Unidad exterior U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 7,1 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 14,0 (3,3-15,5)

EER Nom. (Min-Máx) W/W 3,02 (6,15-2,38) C 2,76 (6,15-2,38) D 2,81 (4,74-2,67) C 2,81 (4,00-2,60) C 2,81 (4,74-2,67) C 2,81 (4,00-2,60) C 3,01 (3,30-2,50) B

SEER W/W 4,7 B 5,0 B 5,3 A — 5,2 A — —

Pdesign kW 6,0 7,1 10,0 — 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,99 (0,325-2,94) 2,57 (0,325-3,23) 3,550 (0,570-4,300) 4,445 (0,95-5,20) 3,550 (0,570-4,300) 4,445 (0,95-5,20) 4,650 (1,000-6,200)

Consumo anual de energía 995 1265 1775 2223 1775 2223 2325

Consumo anual de energía(ErP) 444 496 660 — 673 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (1,8-7,0) 7,1 (1,8-8,1) 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 14,0 (4,1-16,0)

COP Nom. (Min-Máx) W/W 3,61 (6,55-2,89) B 3,41 (6,55-2,91) B 3,41 (4,67-3,37) B 3,41 (4,36-3,26) B 3,41 (4,67-3,37)   B 3,41 (4,36-3,26) B 3,61 (3,90-2,96) A

SCOP W/W 3,8 A 3,8 A 3,8 A — 3,8 A — —

Pdesign a -10 °C kW 4,8 5,3 7,6 — 7,6 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,66 (0,275-2,42) 2,08 (0,275-2,78) 2,935 (0,450-4,100) 3,665 (0,780-4,600) 2,935 (0,450-4,100) 3,665 (0,78-4,60) 3,880 (1,050-5,400)

Consumo anual de energía (ErP) 1757 1952 2800 — 2800 — —

Unidad interior

Presión estática externa Nom. (Min-Máx) Pa 50 (10-80) 50 (10-80) 50 (10-80) 50 (10-80) 50 (10-80) 50 (10-80) 50 (10-80)

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39

Dimensiones Al x An x Pr mm 250 x 1000 (+100) x 650 250 x 1000 (+100) x 650 250 x 1200 (+100) x 650 250 x 1200 (+100) x 650 250 x 1200 (+100) x 650 250 x 1200 (+100) x 650 250x1200+100x650

Unidad exterior

Alimentación V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 48 / 50 50 / 52 54 / 54 56 / 56 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.) Máx m 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 50 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5-75

Long. sin gas ad. / Gas adicional Máx m / g/m 20 / 40 20 / 40 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50

Rango de funcionamiento 
Unidad exterior

Frío Min/Máx °C -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43

Calor Min/Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit € 2.099 2.326 3.196 3.571 3.440 3.835 4.975

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295

 * Disponible a partir de mayo de 2013. ** Disponible a partir de Enero de 2013.  *** Pendiente confirmar.
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ELITE Conducto de Baja Presión PACi Elite Inverter+
Monofásica Trifásica

5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-50PN1E5* KIT-60PN1E5 KIT-71PN1E5 KIT-100PN1E5 KIT-125PN1E5 KIT-140PN1E5 KIT-71PN1E8 KIT-100PN1E8 KIT-125PN1E8 KIT-140PN1E8

Unidad interior S-50PN1E5 S-60PN1E5 S-71PN1E5 S-100PN1E5 S-125PN1E5 S-140PN1E5 S-71PN1E5 S-100PN1E5 S-125PN1E5 S-140PN1E5

Unidad exterior U-50PE1E5 U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-100PE1E5 U-125PE1E5 U-140PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E8 U-125PE1E8 U-140PE1E8

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 5.0 6,0 (2,5-7,1) 7,1 (2,5-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5) 7,1 (2,5-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5)

EER Nom. (Min-Máx) kW 3,24 (4,55-3,37) A 3,30 (4,55-2,91) A 3,75 (3,79-3,29) A 3,16 (3,90-2,96) A 3,01 (3,30-2,50) A 3,30 (4,55-2,91) A 3,75 (3,79-3,29) A 3,21 (3,30-2,92) A 3,01 (3,30-2,50) A

SEER W/W 5,5 A+ 5,5 A+ 6,0 A+ — — 5,2 A+ 5,8 A+ — —

Pdesign kW 6,0 7,1 10,0 — — 7,1 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,850 (0,550-2,100) 2,150 (0,550-2,150) 2,670 (0,870-3,800) 3,890 (1,000-4,800) 4,650 (1,000-6,200) 2,150 (0,550-2,150) 2,670 (0,870-3,800) 3,890 (1,000-4,800) 4,650 (1,000-6,200)

Consumo anual de energía 925 1075 1335 1945 2325 1075 1335 1945 2325

Consumo anual de energía(ErP) 382 452 583 — — 477 603 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 5.6 7,0 (2,0-8,0) 8,0 (2,0-9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0) 8,0 (2,0-9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0)

COP1) Nom. (Min-Máx) W/W 3,61 (4,00-3,09) A 3,54 (4,00-3,08) B 3,80 (4,18-3,11) A 3,61 (3,90-2,96) A 3,41 (3,90-2,95) B 3,54 (4,00-3,08) B 3,80 (4,18-3,11) A 3,61 (3,90-2,96) A 3,41 (3,90-2,95) B

SCOP W/W 3,8 A 3,7 A 5,3 A+++ — — 3,7 A 5,2 A+++ — —

Pdesign a -10 °C kW 5,6 6,5 7,6 — — 6,5 7,6 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,940 (0,500-2,580) 2,260 (0,500-2,820) 2,950 (0,980-4,500) 3,880 (1,050-5,400) 4,690 (1,050-6,100) 2,260 (0,500-2,820) 2,950 (0,980-4,500) 3,880 (1,050-5,400) 4,690 (1,050-6,100)

Consumo anual de energía (ErP) 2061 2458 3590 — — 2458 3684 — —

Unidad interior

Presión estática externa Al/Me/Ba Pa 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39

Dimensiones Al x An x Pr mm 250x1000+100x650 250x1000+100x650 250x1000+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650 250x1000+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650 250x1200+100x650

Unidad exterior

Alimentación V 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 380 / 415 380 / 415 380 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 46 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6.35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 1/2 (12.7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.)5) Máx m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 40 5-50 5-50 5-75 5-75 5-75 5-50 5-75 5-75 5-75

Long. sin gas ad. / 
Gas adicional

Máx m / g/m 30 / 20 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50 30 / 50

Rango de funcionamiento 
Unidad exterior

Frío Min/Máx °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Calor Min/Máx °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

PVPR Kit € 2.323 2.800 3.033 3.809 4.594 5.536 3.301 4.025 4.823 5782

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

* Disponible a partir de mayo de 2013.
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STANDARD Conductos de Alta Presión PACi Standard Inverter+
Monofásica Trifásica

6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-60PFY1E5* KIT-71PFY1E5* KIT-100PFY1E5** KIT-125PFY1E5** KIT-100PFY1E8** KIT-125PFY1E8** KIT-140PFY1E8***

Unidad interior S-60PF1E5 S-71PF1E5 S-100PF1E5 S-125PF1E5 S-100PF1E5 S-125PF1E5 S-140PF1E5

Unidad exterior U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (2,0-7,0) 7,1 (2,0-7,7) 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 14,0 (3,3-15,5)

EER1) Nom. (Min-Máx) W/W 3,11 (6,15-2,46) B 2,76 (6,15-2,03) D 3,01 (5,09-2,74) B 3,05 (4,22-2,70) B 3,01 (5,09-2,74) B 3,05 (4,22-2,70) B 3,25 (3,93-2,58) A

SEER W/W 5,4 A 5,3 A 5,4 A — 5,2 A — —

Pdesign kW 6,0 7,1 10,0 — 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,930 (0,325-2,850) 2,570 (0,325-3,800) 3,320 (0,530-4,200) 4,100 (0,900-5,000) 3,320 (0,530-4,200) 4,100 (0,900-5,000) 4,310 (0,840-6,000)

Consumo anual de energía 2-a) 965 1285 1660 2050 1660 2050 2155

Consumo anual de energía(ErP) 2-b) 389 469 648 — 673 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (1,8-7,0) 7,1 (1,8-8,1) 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 14,0 (4,1-16,0)

COP1) Nom. (Min-Máx) W/W 4,26 (6,55-3,33) A 3,94 (6,55-3,38) A 3,80 (5,12-3,45) A 3,82 (4,66-3,41) A 3,80 (5,12-3,45) A 3,82 (4,66-3,41) A 4,02 (4,56-3,08) A

SCOP W/W 3,8 A 3,8 A 3,8 A — 3,8 A — —

Pdesign a -10 °C kW 5,0 5,5 9,5 — 9,5 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,410 (0,275-2,100) 1,800 (0,275-2,400) 2,630 (0,410-4,000) 3,270 (0,730-4,400) 2,630 (0,410-4,000) 3,270 (0,730-4,400) 3,480 (0,900-5,200)

Consumo anual de energía (ErP) 2-b) 1842 2026 3500 — 3500 — —

Unidad interior

Presión estática externa3) Nom. (Min-Máx) Pa 70 (10-150) 70 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150)

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 380 / 415 380 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora4) Frío / Calor (Al) dB(A) 48 / 50 50 / 52 54 / 54 56 / 56 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.)5) Máx m 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5-75

Long. tub. sin gas ad. Máx m 20 20 30 30 30 30 30

Gas adicional g/m 40 40 50 50 50 50 50
Rango de funcionamiento 
Unidad exterior

Frío Min/Máx °C -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43

Calor Min/Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit € 2.253 2.480 3.350 3.826 3.594 4.090 5.230

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295

* Disponible a partir de mayo de 2013. ** Disponible a partir de Enero de 2013.  *** Pendiente confirmar.

Clase A
eficiencia
energética

Hasta

-10 °C
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TEMPERATURA
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TEMPERATURA

EXTERIOR

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Posiblilidad de 
usar en

tuberías R22

R22 RENEWAL

5 años
garantía

compresor

5,4 A
SEER

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN REFRIGERACIÓN

3,8 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

SEER y SCOP: Para KIT-60PFY1E5 y KIT-100PFY1E5

NUEVO

ELITE Conductos de Alta Presión PACi Elite Inverter+
Monofásica Trifásica

5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-50PF1E5* KIT-60PF1E5 KIT-71PF1E5 KIT-100PF1E5 KIT-125PF1E5 KIT-140PF1E5 KIT-71PF1E8 KIT-100PF1E8 KIT-125PF1E8 KIT-140PF1E8

Unidad interior S-50PF1E5 S-60PF1E5 S-71PF1E5 S-100PF1E5 S-125PF1E5 S-140PF1E5 S-71PF1E5 S-100PF1E5 S-125PF1E5 S-140PF1E5

Unidad exterior U-50PE1E5 U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-100PE1E5 U-125PE1E5 U-140PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E8 U-125PE1E8 U-140PE1E8

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,0 (1,5-5,6) 6,0 (2,5-7,1) 7,1 (2,5-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5) 7,1 (3,2-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5)

EER1) Nom. (Min-Máx) kW 3,70 (5,58 - 2,80) A 3,90 (4,72 - 3,55) A 3,84 (4,72 - 3,02) A 4,10 (3,93 - 3,38) A 3,50 (3,93 - 3,04) A 3,25 (3,93 - 2,58) A 3,84 (5,0 - 3,02) A 4,10 (3,93 - 3,38) A 3,50 (3,93 - 3,04) A 3,25 (3,93-2,58) A

SEER W/W 5,7 A+ 6,4 A++ 6,4 A++ 5,8 A+ — — 6,0 A+ 5,7 A+ — —

Pdesign kW 5,0 6,0 7,1 10,0 — — 7,1 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,350 (0,260-2,000) 1,540 (0,530-2,000) 1,850 (0,530-2,650) 2,440 (0,840-3,700) 3,570 (0,840-4,600) 4,310 (0,840-6,000) 1,850 (0,640-2,650) 2,440 (0,840-3,700) 3,570 (0,840-4,600) 4,310 (0,840-6,000)

Consumo anual de energía 2-a) 675 770 925 1220 1785 2155 925 1220 1785 2155

Consumo anual de energía(ErP) 2-b) 307 328 388 603 — — 414 614 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,6 (1,5-6,5) 7,0 (2,0-8,0) 8,0 (2,0-9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0) 8,0 (2,8-9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0)

COP1) Nom. (Min-Máx) W/W 3,73 (6,82 - 2,71) A 3,87 (4,17 - 3,23) A 3,85 (4,17 - 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 4,02 (4,56 - 3,08) A 3,60 (4,56 - 3,05) A 3,85 (4,83 - 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 4,02 (4,56 - 3,08) A 3,60 (4,56-3,05) A

SCOP W/W 3,8 A 3,9 A 4,0 A+ 3,8 A — — 3,9 A 3,8 A — —

Pdesign a -10 °C kW 4,0 6,0 7,1 10,0 — — 7,1 10,0 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,500 (0,220-2,400) 1,810 (0,480-2,480) 2,080 (0,480-2,900) 2,600 (0,90-4,400) 3,480 (0,900-5,200) 4,440 (0,900-5,900) 2,080 (0,580-2,900) 2,600 (0,90-4,400) 3,480 (0,900-5,200) 4,440 (0,90-5,900)

Consumo anual de energía (ErP) 2-b) 1474 2154 2485 3684 — — 2548 3684 — —

Unidad interior

Presión estática externa3) Nom. (Min-Máx) Pa 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150) 70 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150)

Presión sonora Frío (Al/Me/Ba) dB(A) 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 800 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 380 / 415 380 / 415 380 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora4) Frío / Calor (Al) dB(A) 46 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Potencia sonora Frío / Calor (Al) dB 65 / 69 65 / 67 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.)5) Máx m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 5-40 5-50 5-50 5-75 5-75 5-75 5-50 5-75 5-75 5-75

Long. tub. sin gas ad. Máx m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Gas adicional g/m 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Rango de funcionamiento 
Unidad exterior

Frío Min/Máx °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Calor Min/Máx °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

PVPR Kit € 2.374 2.954 3.187 3.963 4.849 5.791 3.455 4.179 5.078 6.037

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

 * Disponible a partir de mayo de 2013.
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PACi Kits
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STANDARD Consola Techo PACi Standard Inverter+
Monofásica Trifásica

6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-60PTY1E5* KIT-71PTY1E5* KIT-100PTY1E5** KIT-125PTY1E5** KIT-100PTY1E8** KIT-125PTY1E8** KIPT-140PTY1E8***

Unidad interior S-60PT1E5 S-71PT1E5 S-100PT1E5 S-125PT1E5 S-100PT1E5 S-125PT1E5 S-140PT1E5

Unidad exterior U-60PEY1E5 U-71PEY1E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (2,0-7,0) 7,1 (2,0-7,7) 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 14,0 (3,3-15,5)

EER Nom. (Min-Máx) W/W 2,90 C 2,63 D 2,90 (5,09-2,74) C 2,90 (4,22-2,70) C 2,90 (5,09-2,74) C 2,90 (4,22-2,70) C 2,92 (3,93- 2,58) C

SEER W/W 5,5 B 5,1 B 6,2 A++ — 6,0 A+ — —

Pdesign kW 6 7,1 10,0 — 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 2,070 (0,325-2,900) 2,700 (0,325-3,300) 3,450 (0,530-4,200) 4,310 (0,900-5,000) 3,450 (0,530-4,200) 4,310 (0,900-5,000) 4,800 (0,840-6,000)

Consumo anual de energía 1035 1350 1725 2155 1725 2155 2400

Consumo anual de energía(ErP) 382 487 564 — 583 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 6,0 (1,8-7,0) 7,1 (1,8-8,1) 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 14,0 (4,1-16,0)

COP Nom. (Min-Máx) W/W 4,05 A 3,60 A 3,70 (5,12-3,45) A 3,70 (4,66-3,41) A 3,70 (5,12-3,45) A 3,70 (4,66-3,41) A 3,83 (4,56 - 3,08) A

SCOP W/W 3,8 A 3,8 A 3,8 A — 3,8 A — —

Pdesign a -10 °C kW 6,0 6,0 10,0 — 10,0 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,480 (0,275-2,200) 1,970 (0,275-2,600) 2,700 (0,410-4,000) 3,380 (0,730-4,400) 2,700 (0,410-4,000) 3,380 (0,730-4,400) 3,660 (0,900-5,200)

Consumo anual de energía (ErP) 2210 2210 3684 3684 —

Unidad interior

Presión sonora Frío (Alta / Baja) dB(A) 39 / 36 / 33 39 / 36 / 33 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 46 / 41 / 38

Calor (Alta / Baja) dB(A) 40 / 36 / 33 40 / 36 / 33 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 47 / 43 / 39

Dimensiones Al x An x Pr mm 210 x 1180 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 48 / 50 50 / 52 54 / 54 56 / 56 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.) Máx m 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 50 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5-75

Long. tub. sin gas ad. Máx m 20 20 30 30 30 30 30

Gas adicional g/m 40 40 50 50 50 50 50
Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43

Calor Min/Máx °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR Kit € 2.538 2.696 3.839 4.149 4.083 4.413 5.277

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295 

* Disponible a partir de mayo de 2013. ** Disponible a partir de Enero de 2013.  *** Pendiente confirmar.

ELITE Consola Techo PACi Elite Inverter+
Monofásica Trifásica

5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW

KIT KIT-50PT1E5* KIT-60PT1E5 KIT-71PT1E5 KIT-100PT1E5 KIT-125PT1E5 KIT-140PT1E5 KIT-71PT1E8 KIT-100PT1E8 KIT-125PT1E8 KIT-140PT1E8

Unidad interior S-50PT1E5 S-60PT1E5 S-71PT1E5 S-100PT1E5 S-125PT1E5 S-140PT1E5 S-71PT1E5 S-100PT1E5 S-125PT1E5 S-140PT1E5

Unidad exterior U-50PE1E5 U-60PE1E5 U-71PE1E5 U-100PE1E5 U-125PE1E5 U-140PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E8 U-125PE1E8 U-140PE1E8

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,0 (1,5-5,6) 6,0 (2,5-7,1) 7,1 (2,5-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5) 7,1 (2,5-8,0) 10,0 (3,3-12,5) 12,5 (3,3-14,0) 14,0 (3,3-15,5)

EER Nom. (Min-Máx) kW 2,99 C 3,75 (5,56 - 3,55) A 3,24 (5,56 - 3,02) A 3,70 (3,93 - 3,38) A 3,24 (3,93 - 3,04) A 2,92 (3,93- 2,58) C 3,24 (5,56 - 3,02) A 3,70 (3,93 - 3,38) A 3,24 (3,93 - 3,04) A 2,92 (3,93- 2,58) C

SEER W/W 5,2 A+ 6,4 A++ 6,0 A+ 6,3 A++ — — 5,5 A 6,2 A++ — —

Pdesign kW 5,0 6,0 7,1 10,0 — — 7,1 10,0 — —

Consumo en frío Nom. (Min-Máx) kW 1,670 (0,260-2,350) 1,600 (0,450-2,00) 2,190 (0,450-2,650) 2,700 (0,840-3,700) 3,860 (0,840-4,600) 4,800 (0,840-6,00) 2,190 (0,450-2,650) 2,700 (0,840-3,700) 3,860 (0,840-4,600) 4,800 (0,840-6,00)

Consumo anual de energía 835 800 1095 1350 1930 2400 1095 1350 1930 2400

Consumo anual de energía(ErP) 336 328 414 555 — — 452 564 — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 5,6 (1,5-6,5) 7,0 (2,0-8,0) 8,0 (2,0- 9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0) 8,0 (2,0- 9,0) 11,2 (4,1-14,0) 14,0 (4,1-16,0) 16,0 (4,1-18,0)

COP Nom. (Min-Máx) W/W 3,39 C 3,80 (5,00 - 3,23) A 3,45 (5,00 - 3,10) B 4,18 (4,56 - 3,18) A 3,83 (4,56 - 3,08) A 3,45 (4,56 - 3,05) B 3,45 (5,00 - 3,10) B 4,18 (4,56 - 3,18) A 3,83 (4,56 - 3,08) A 3,45 (4,56 - 3,05) B

SCOP W/W 3,5 A 3,8 A 3,5 A 4,1 A+ — — 3,4 A 4,1 A+ — —

Pdesign a -10 °C kW 4,0 6,0 7,1 10,0 — — 7,1 10,0 — —

Consumo en calor Nom. (Min-Máx) kW 1,650 (0,220-2,600) 1,840 (0,400-2,480) 2,320 (0,400-2,900) 2,680 (0,900-4,400) 3,660 (0,900-5,200) 4,640 (0,900-5,900) 2,320 (0,400-2,900) 2,680 (0,900-4,400) 3,660 (0,900-5,200) 4,640 (0,900-5,900)

Consumo anual de energía (ErP) 1600 2210 2840 3415 — — 2923 3415 — —

Unidad interior

Presión sonora Frío (Alta / Baja) dB(A) 36 / 33 / 30 39 / 36 / 33 39 / 36 / 33 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 46 / 41 / 38 39 / 36 / 33 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 46 / 41 / 38

Calor (Alta / Baja) dB(A) 36 / 33 / 30 40 / 36 / 33 40 / 36 / 33 44 / 39 / 36 46 / 41 / 38 47 / 43 / 39 40 / 36 / 33 44 / 39 / 36 46 / 41 / 38 47 / 43 / 39

Dimensiones Al x An x Pr mm 210 x 910 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680 210 x 1595 x 680

Unidad exterior

Alimentación V // A 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 380 / 415 380 / 415 380 / 415 380 / 415

Conexión mm² 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 46 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensiones Al x An x Pr mm 569 x 790 x 285 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340 1416 x 940 x 340

Conexiones Tubería líquido Pulg. (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubería gas Pulg. (mm) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Desnivel (int./ext.) Máx m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 40 5-50 5-50 5-75 5-75 5-75 5-50 5-75 5-75 5-75

Long. tub. sin gas ad. Máx m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Gas adicional g/m 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Rango de 
funcionamiento

Frío Min/Máx °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Calor Min/Máx °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

PVPR Kit € 2.562 3.239 3.403 4.452 5.172 5.838 3.671 4.668 5.401 6.084

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

 * Disponible a partir de mayo de 2013.
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TEMPERATURA

EXTERIOR
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3,8 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

3,8 A
SCOP

EFICIENCIA ESTACIONAL
EN CALEFACCIÓN

SEER y SCOP: Para KIT-60PT1E5

Clase A
eficiencia
energética
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en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR
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modo calor
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6,4 A++
SEER
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Hasta

-20 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Hasta

-15 °C
en sólo frío
TEMPERATURA

EXTERIOR

Conductos de Alta Presión 20.0-25.0 kW PACi Trifásica Inverter+

Trifásica

20.0 kW 25.0 kW

KIT KIT-200PE1E8 KIT-250PE1E8

Unidad interior S-200PE1E8 S-250PE1E8

Unidad exterior U-200PE1E8 U-250PE1E8

Mando de pared CZ-RTC2 CZ-RTC2

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 20,0 (6,0-22,4) 25,0 (6,0-28,0)

EER Nominal W/W 2,62 D 2,62 D

SEER W/W — —

Pdesign kW — —

Consumo en frío Nominal kW 7,640 9,550

Intensidad nominal A 11,8 14,8

Consumo anual de energía 3820 4775

Consumo anual de energía(ErP) — —

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 21,8 (6,0-22,4) 28,0 (6,0-31,5)

COP Nominal W/W 3,54 B 3,41 B

SCOP W/W — —

Pdesign a -10 °C kW — —

Consumo en calor Nominal kW 6,150 8,200

Intensidad nominal A 9,5 12,6

Consumo anual de energía (ErP) — —

Unidad interior

Alimentación V / ph / Hz 220 / 240 / 1 / 50 220 / 240 / 1 / 50

Presión estática externa With booster cable Pa 216 (235) 216 (235)

Presión sonora (Al/Me/Ba) dB(A) 51 / 50 / 49 51 / 50 / 49

Dimensiones Al x An x Pr mm 479 x 1428 x 1230 479 x 1428 x 1230

Unidad exterior

Alimentación V / ph / Hz 380 / 415 / 3+N / 50/60 380 / 415 / 3+N / 50/60

Presión sonora Frío / Calor (Al) dB(A) 57 / 57 57 / 58

Dimensiones Al x An x Pr mm 1526 x 940 x 340 1526 x 940 x 340

Conexiones Líquido / Tubería gas mm (pulg.) 9,52 (3/8) / 25,4 (1) 12,7 (1/2) / 25,4 (1)

Desnivel (int./ext.) Máx m 30 30

Longitud de tuberías Min-Máx m 5-100 5-100

Long. tub. sin gas ad. Máx m 30 30

Gas adicional g/m 40 80

Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -15 / 43 -15 / 43

Calor Min/Máx °C -20 / 15 -20 / 15

PVPR Kit € 7253 7898

PVPR accesorio control smartphone: PA-RC2-WIFI-1 € 295 295

Clase A
eficiencia
energética

Control
fácil por BMS

CONNECTIVITY

Posiblilidad de 
usar en

tuberías R22

R22 RENEWAL

5 años
garantía

compresor
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Unidades interiores compatibles

5.0 kW 6.0 kW

Pared S-50PK1E5 S-60PK1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 6,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 40 / 36 / 32 - 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 - 47 / 44 / 40

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 840 / 840 1080 / 1080

PVPR € 868 1.073

Cassette 4 Vías 60x60 S-50PY1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6

Dimensiones Unidad interior - Panel Al x An x Pr mm 283 x 575 x 575 - 30 x 625 x 625

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 41 / 37 / 33 - 41 / 37 / 33

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 750 / 750

Ud. interior + panel CZ-KPY21 € 1.175

Cassette 4 Vías 90x90 S-50PU1E5 S-60PU1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 6,0

Dimensiones Unidad interior - Panel Al x An x Pr mm 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 27 - 32 / 29 / 27 32 / 29 / 27 - 32 / 29 / 27

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 960 / 960 960 / 960

Ud. interior + panel CZ-KPU2 € 993 998

Conducto de Baja Presión S-50PN1E5 S-60PN1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 250 x 780(+100) x 650 250 x 1000(+100) x 650

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 41 / 35 - 41 / 35 43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36

Presión estática externa Nominal (Min-Máx) Pa 80 / 50 / 10 50 (10-80)

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 960 / 960 1320 / 1320

PVPR € 829 843

Conducto de Alta Presión S-50PF1E5 S-60PF1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 6,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 800 x 700 290 x 1000 x 700

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 34 / 30 / 26 - 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 - 35 / 32 / 26

Presión estática externa Alta / Media / Baja Pa 150 / 70 / 10 70 (10-150)

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 960 / 960 1260 / 1260

PVPR € 880 997

Consola techo S-50PT1E5 S-60PT1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 6,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 210 x 910 x 680 210 x 1180 x 680

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 38 / 33 / 30 - 39 / 34 / 30 39 / 36 / 33 - 40 / 36 / 33

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 840 / 840 1140 / 1140

PVPR € 1.068 1.282

PACi Standard Sistema Mono y Twin

Unidad exterior 100 125

Combinaciones Twin

S-50 S-50

U-100

S-60 S-60

U-125

NUEVO

Unidades exteriores compatibles

10.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 12.5 kW

Outdoor U-100PEY1E5 U-100PEY1E8 U-125PEY1E5 U-125PEY1E8

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 10 10,0 (2,7-11,5) 12,5 (3,8-13,5) 12,5 (3,8-13,5)

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 10 10,0 (2,1-13,8) 12,5 (3,4-15,0) 12,5 (3,4-15,0)

Alimentación V 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415

Conexión mm²

Presión sonora Frío / Calor (Hi) dB(A) 54 / 54 54 / 54 56 / 56 56 / 56

Dimensiones (Peso neto) Al x An x Pr mm (kg) 996 x 940 x 340 (73) 996 x 940 x 340 (73) 996 x 940 x 340 (85) 996 x 940 x 340 (85)

Conexiones Líquido / Gas Pulgadas (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

Diferencia alt. (int/ext) Máx m 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43

Calor Min/Máx °C -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

PVPR € 2.035 2.279 2.200 2.464

U-__PEY1E5 Monofásico // U-__PEY1E8 Trifásico

NUEVO

Mandos y derivadores (Opcionales)   

Mando a distancia con cable Derivador

CZ-RTC2 € 105 CZ-P155BK1 € 131

Consultar otras opciones de mandos en accesorios. CZ-P3HPC2BM € 131

Consultar otras opciones de derivadores en accesorios.
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Unidades exteriores compatibles

7.1 kW 7.1 kW 10.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 12.5 kW 14.0 kW 14.0 kW

Unidad exterior U-71PE1E5 U-71PE1E8 U-100PE1E5 U-100PE1E8 U-125PE1E5 U-125PE1E8 U-140PE1E5 U-140PE1E8

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 7.1 (2.5 - 8.0) 7.1 (2.5 - 8.0) 10.0 (3.3 - 12.5) 10.0 (3.3 - 12.5) 12.5 (3.3 - 14.0) 12.5 (3.3 - 14.0) 14.0 (3.3 - 15.5) 14.0 (3.3 - 15.5)

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 8.0 (2.0 - 9.0) 8.0 (2.0 - 9.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 11.2 (4.1 - 14.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 14.0 (4.1 - 16.0) 16.0 (4.1 - 18.0) 16.0 (4.1 - 18.0)

Alimentación V 220 - 240 380-415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415 220 - 240 380 - 415

Conexión mm² 2 x 1.5 or 2.5 2 x 1.5 or 2.5 2 x 1.5 or 2.5 2 x 1.5 or 2.5 2 x 1.5 or 2.5 2 x 1.5 or 2.5 2 x 1.5 or 2.5 2 x 1.5 or 2.5

Presión sonora Frío/Calor (Al) dB(A) 48 / 50 48 / 50 52 / 52 52 / 52 53 / 53 53 / 53 54 / 55 54 / 55

Dimensiones (Peso neto) Al x An x Pr mm (kg) 996 x 940 x 340 (69) 996 x 940 x 340 (69) 1416 x 940 x 340 (98) 1416 x 940 x 340 (98) 1416 x 940 x 340 (98) 1416 x 940 x 340 (98) 1416 x 940 x 340 (98) 1416 x 940 x 340 (98)

Conexión de tuberías Líquido / gas Pulgadas (mm) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88) 3/8 (9.52) / 5/8 (15.88)

Diferencia alt. (int/ext) Máx m 30 30 30 30 30 30 30 30

Longitud de tuberías Min/Máx m 5 - 50 5 - 50 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75 5 - 75

Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46 -15 / 46

Calor Min/Máx °C -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24 -20 / 24

PVPR € 2.006 2.274 2.648 2.864 3.223 3.452 3.693 3.939

U-__E1E5 Monofásico // U-__E1E8 Trifásico

Unidades interiores compatibles

3.6 kW 4.6 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW

Pared S-36PK1E5 S-45PK1E5 S-50PK1E5 S-60PK1E5 S-71PK1E5

Capacidad Frío / Calor kW 3,6 / 4,2 4,5 / 5,2 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 35 / 31 / 27 - 35 / 31 / 27 38 / 34 / 30 - 38 / 34 / 30 40 / 36 / 32 - 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 - 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 - 47 / 44 / 40

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 660 / 660 720 / 720 840 / 840 1080 / 1080 1080 / 1080

PVPR € 744 796 868 1.073 1.284

4 Way 60x60 Cassette S-36PY1E5 S-45PY1E5 S-50PY1E5

Capacidad Frío / Calor kW 3,6 / 4,2 4,5 / 5,2 5,0 / 5,6

Dimensiones Unidad - Panel Al x An x Pr mm 283 x 575 x 575 - 30 x 625 x 625 283 x 575 x 575 - 30 x 625 x 625 283 x 575 x 575 - 30 x 625 x 625

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 26 - 32 / 29 / 26 36 / 32 / 28 - 36 / 32 / 28 41 / 37 / 33 - 41 / 37 / 33

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 540 / 540 636 / 636 750 / 750

Ud. interior + panel CZ-KPY21 € 836 866 1.175

Cassette 4 Vías 90x90 S-36PU1E5 S-45PU1E5 S-50PU1E5 S-60PU1E5 S-71PU1E5

Capacidad Frío / Calor kW 3,6 / 4,2 4,5 / 5,2 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0

Dimensiones Unidad - Panel Al x An x Pr mm 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 30 / 28 / 27 - 30 / 28 / 27 31 / 28 / 27 - 31 / 28 / 27 32 / 29 / 27 - 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 - 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 - 37 / 31 / 28

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 840 / 840 900 / 900 960 / 960 1260 / 1260 1320 / 1320

Ud. interior + panel CZ-KPU2 € 916 962 993 998 1.155

Conducto de Baja Presión S-36PN1E5 S-45PN1E5 S-50PN1E5 S-60PN1E5 S-71PN1E5

Capacidad Frío / Calor kW 3,6 / 4,2 4,5 / 5,2 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 250 x 780(+100) x 650 250 x 780(+100) x 650 250 x 780(+100) x 650 250 x 1000(+100) x 650 250 x 1000(+100) x 650

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 40 / 35 - 40 / 35 41 / 35 - 41 / 35 41 / 35 - 41 / 35 43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36

Presión estática externa Alta / Media / Baja Pa 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 840 / 840 960 / 960 960 / 960 1320 / 1320 1320 / 1320

PVPR € 648 699 829 843 922

Conducto de Alta Presión S-36PF1E5 S-45PF1E5 S-50PF1E5 S-60PF1E5 S-71PF1E5

Capacidad Frío / Calor kW 3,6 / 4,2 4,5 / 5,2 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 33 / 29 / 25 - 33 / 29 / 25 34 / 30 / 26 - 34 / 30 / 26 34 / 30 / 26 - 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 - 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 - 35 / 32 / 26

Presión estática externa Alta / Media / Baja Pa 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 840 / 840 840 / 840 960 / 960 1260 / 1260 1260 / 1260

PVPR € 699 750 880 997 1.076

Consola techo S-36PT1E5 S-45PT1E5 S-50PT1E5 S-60PT1E5 S-71PT1E5

Capacidad Frío / Calor kW 3,6 / 4,2 4,5 / 5,2 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 210 x 910 x 680 210 x 910 x 680 210 x 910 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1180 x 680

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 35 / 32 / 30 - 36 / 32 / 30 38 / 33 / 30 - 39 / 34 / 30 38 / 33 / 30 - 39 / 34 / 30 39 / 36 / 33 - 40 / 36 / 33 39 / 36 / 33 - 40 / 36 / 33

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 720 / 720 840 / 840 840 / 840 1140 / 1140 1140 / 1140

PVPR € 976 1.027 1.068 1.282 1.292

PACi Elite Sistema Twin, Triple y Doble Twin  de 3.6 a 14.0 kW

Unidad exterior 71 100 125 140

Combinaciones Twin

Combinación Triple

Combinaciones doble 
twin

S-36 S-36

U-71

S-50 S-50

U-100

S-36 S-36 S-36

U-100

S-45 S-45 S-45

U-125

S-50 S-50 S-50

U-140

S-60 S-60

U-125

S-36 S-36S-36 S-36

U-125

S-71 S-71

U-140

Mandos y derivadores (Opcionales)   

Mando a distancia con cable Derivador

CZ-RTC2 € 105 CZ-P155BK1 € 131

Consultar otras opciones de mandos en accesorios. CZ-P3HPC2BM € 131

Consultar otras opciones de derivadores en accesorios.
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Unidades interiores compatibles

5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW

Pared S-50PK1E5 S-60PK1E5 S-71PK1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230 300 x 1065 x 230

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 40 / 36 / 32 - 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 - 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 - 47 / 44 / 40

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 840 / 840 1080 / 1080 1080 / 1080

PVPR € 868 1.073 1.284

4 Way 60x60 Cassette S-50PY1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6

Dimensiones Unidad - Panel Al x An x Pr mm 283 x 575 x 575 - 30 x 625 x 625

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 41 / 37 / 33 - 41 / 37 / 33

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 750 / 750

Ud. interior + panel CZ-KPY21 € 1.175

Cassette 4 Vías 90x90 S-50PU1E5 S-60PU1E5 S-71PU1E5 S-100PU1E5 S-125PU1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0 10,0 / 11,2 12,5 / 14,0

Dimensiones Unidad - Panel Al x An x Pr mm 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 256 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 319 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950 319 x 840 x 840 - 33,5 x 950 x 950

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 32 / 29 / 27 - 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 - 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 - 37 / 31 / 28 44 / 38 / 32 - 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 - 45 / 39 / 33

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 960 / 960 1,260 / 1,260 1,320 / 1,320 1,980 / 1,980 2,100 / 2,100

Ud. interior + panel CZ-KPU2 € 993 998 1.155 1.268 1.588

Conducto de Baja Presión S-50PN1E5 S-60PN1E5 S-71PN1E5 S-100PN1E5 S-125PN1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0 10,0 / 11,2 12,5 / 14,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 250 x 780(+100) x 650 250 x 1000(+100) x 650 250 x 1000(+100) x 650 250 x 1200(+100) x 650 250 x 1200(+100) x 650

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 41 / 35 - 41 / 35 43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 - 44 / 42 / 37 46 / 44 / 39 - 46 / 44 / 39

Presión estática externa Alta / Media / Baja Pa 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10 80 / 50 / 10

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 960 / 960 1320 / 1320 1320 / 1320 2160 / 2160 2400 / 2400

PVPR € 829 843 922 1.056 1.266

Conducto de Alta Presión S-50PF1E5 S-60PF1E5 S-71PF1E5 S-100PF1E5 S-125PF1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0 10,0 / 11,2 12,5 / 14,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 290 x 800 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1000 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 34 / 30 / 26 - 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 - 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 - 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 - 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 - 39 / 35 / 32

Presión estática externa Alta / Media / Baja Pa 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10 150 / 70 / 10 150 / 100 / 10 150 / 100 / 10

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 960 / 960 1260 / 1260 1260 / 1260 1920 / 1920 2040 / 2040

PVPR € 880 997 1.076 1.210 1.521

Consola techo S-50PT1E5 S-60PT1E5 S-71PT1E5 S-100PT1E5 S-125PT1E5

Capacidad Frío / Calor kW 5,0 / 5,6 6,0 / 7,0 7,1 / 8,0 10,0 / 11,2 12,5 / 14,0

Dimensiones Al x An x Pr mm 210 x 910 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1180 x 680 210 x 1595 x 680

Presión sonora Frío - Calor (Al/Me/Ba) dB(A) 38 / 33 / 30 - 39 / 34 / 30 39 / 36 / 33 - 40 / 36 / 33 39 / 36 / 33 - 40 / 36 / 33 42 / 38 / 35 - 42 / 38 / 35 45 / 40 / 37 - 46 / 41 / 38

Volumen de aire Frío / Calor m³/h 840 / 840 1140 / 1140 1140 / 1140 1980 / 1980 2100 / 2100

PVPR € 1.068 1.282 1.292 1.699 1.844

Unidades exteriores compatibles

20.0 kW 25.0 kW

Unidad exterior U-200PE1E8 U-250PE1E8

Capacidad frigorífica Nom. (Min-Máx) kW 20,0 (6,0-22,4) 25,0 (6,0-28,0)

Capacidad calorífica Nom. (Min-Máx) kW 21,8 (6,0-22,4) 28,0 (6,0-31,5)

Alimentación V / ph / Hz 380 / 415 / 3+N / 50/60 380 / 415 / 3+N / 50/60

Presión sonora Frío / Calor (Hi) dB(A) 57 / 57 57 / 58

Dimensiones / Peso neto Al x An x Pr mm / kg 1526 x 940 x 340 / 118 1526 x 940 x 340 / 128

Circuito refrigerante

Conexión de tuberías Líquido / gas mm (Pulgadas) 9,52 (3/8) / 25,4 (1) 12,7 (1/2) / 25,4 (1)

Diferencia alt. (int/ext) Máx m 30 30

Longitud de tuberías Min-Máx m 5-100 5-100

Rango de funcionamiento Frío Min/Máx °C -15 / 43 -15 / 43

Calor Min/Máx °C -20 / 15 -20 / 15

PVPR € 4.791 5.512

U-__E1E5 Monofásico // U-__E1E8 Trifásico

PACi Elite Sistema Twin, Triple y Doble Twin de 20 a 25 kW

Unidad exterior 200 Type 250 Type

Combinaciones Twin

Combinación Triple

Combinaciones doble 
twin

S-71 S-71 S-71

U-200

S-100 S-100

U-200

S-125 S-125

U-250

S-50 S-50S-50 S-50

U-200

S-60 S-60S-60 S-60

U-250

Mandos y derivadores (Opcionales)   

Mando a distancia con cable Derivador

CZ-RTC2 € 105 CZ-P155BK1 € 131

Consultar otras opciones de mandos en accesorios. CZ-P3HPC2BM € 131

Consultar otras opciones de derivadores en accesorios.
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Condiciones: Refrigeración Interior 27 ºC TS / 19 ºC TH. Refrigeración exterior 35 ºC TS / 24 ºC TH. Calefacción Interior 20 ºC TS. Calefacción exterior 7 ºC TS / 6 ºC TH. 

TS: Temperatura seca; TH: Temperatura húmeda 

Cortinas eléctricas FY-10ESPNAH FY-10ELPNAH

Ancho 900 1.200

Watts Al W 71,5 96

Ba W 61,5 74

Intensidad Al A 0,40 0,54

Ba A 0,29 0,35

Velocidad de aire Al m/s 13,0 13,1

Ba m/s 11,1 11,0

Volumen de aire Al m³/h 750 1.000

Ba m³/h 630 830

Nivel de ruido Al dB(A) 46 46

Ba dB(A) 42 41

Peso kg 11 14

PVPR € 526 573

Cortina de aire

HP 4 10 4 8 10

Modelo PAW-10PAIRC-MS* PAW-20PAIRC-MS* PAW-10PAIRC-MJ* PAW-15PAIRC-MJ* PAW-20PAIRC-MJ*

Tipo de caudal Standard Jetflow

Caudal Alto m²/h 2700 5400 2700 3600 5400

Caudal Medio m²/h 1900 3800 1900 2500 3800

Caudal Bajo m²/h 1200 2400 1200 1600 2400

Longitud m 1.0 2.0 1.0 1.5 2.0

Cap. calofífica máx. (a 20ºC) kW 12.47 29.99 12.47 19.55 29.99

Altura de instalación máx. m 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Temperatura de gas °C 70 70 70 70 70

Presión bar 45 45 45 45 45

Tubería de succión mm 16 22 16 18 22

Tubería de presión mm 10 10 10 10 10

Ventilador 230 V / 50 Hz / 1 / N / PE 230 V / 50 Hz / 1 / N / PE 230 V / 50 Hz / 1 / N / PE 230 V / 50 Hz / 1 / N / PE 230 V / 50 Hz / 1 / N / PE

Tipo de ventilador EC EC EC EC EC

Intensidad Alto A 2.1 4.2 2.1 2.8 4.2

Consumo Alto kW 0.44 0.89 0.44 0.59 0.89

Intensidad Medio A 0.8 1.6 0.8 1.1 1.6

Consumo Medio kW 0.17 0.34 0.17 0.23 0.34

Intensidad Alto A 0.3 0.6 0.3 0.4 0.6

Consumo Alto kW 0.06 0.12 0.06 0.08 0.12

Fusible A M16A M16A M16A M16A M16A

Ruido dB(A) 40-55 40-57 40-55 40-56 40-57

Dimensiones L/H/D mm 1210 x 260 x 490 2210 x 260 x 490 1210 x 260 x 590 1710 x 260 x 590 2210 x 260 x 590

Peso kg 60 128 70 100 138

PVPR € Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

*Disponible a partir de Abril 2013.

Cortinas de aire

NUEVO
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Accesorios

Accesorios PVPR €

CZ-RTC2 Mando de pared 105

CZ-RE2C2 Mando de pared simplificado 145

CZ-RWSY2 Mando inalámbrico para cassette 60x60 175

CZ-RWSU2 Mando inalámbrico para cassette 90x90 175

CZ-RWST2 Mando inalámbrico para consola de techo 175

CZ-RWSK2 Mando inalámbrico para split de pared 100

CZ-RWSC2 Mando inalámbrico 175

CZ-P155BK1 Derivador para conexión 2:1 131

CZ-P3HPC2BM Derivador para conexión 3:1 131

Otros accesorios PVPR €

CZ-160DAF2 Adaptador de salida de conducto - 4 salidas circulares 280

CZ-90DAF2 Adaptador de salida de conducto - 3 salidas circulares 225

CZ-56DAF2 Adaptador de salida de conducto - 2 salidas circulares 190

Conectividad unidades interiores PACi/ECOi PVPR €

PAW-RC2-KNX-1i Adaptador de conexión de unidades interiores PACi/ECOi a KNX 340

PAW-RC2-MBS-1 Adapt ador de conexión de unidades interiores PACi/ECOi a Modbus RTU 340

PA-RC2-WIFI-1 Adaptador de conexión de unidades interiores PACi/ECOi a IntesisHome 295

PCB y cables para unidades interiores PACi/VRF PVPR €

CZ-T10 Todas las funciones T10 45

PAW-T10V Todas las funciones T10 + monitorización consultar

PAW-T10H ON/OFF; Prohibit 5VDC & 230VAC consultar

PAW-T10HW ON/OFF; Prohibit 5VDC consultar

PAW-FDC Funcionamiento de ventilador externo 48

PAW-OCT Todas las funciones de monitorización de señales 48

PAW-EXCT Forzar apagado de termostato / Fuga 48

PAW-PACR2 Redundancia de 2 sistemas consultar

PAW-PACR3 Redundancia de 3 sistemas consultar

PAW-ECF Control de velocidad de ventilador externo consultar

Plenums

Plenums PVPR €

CZ-DUMPA22MMS2 Plenum de salida de aire para conducto de baja presión PACi Elite Inverter+ 325

CZ-DUMPA45MMS3 Plenum de salida de aire para conducto de baja presión PACi Elite Inverter+ 345

CZ-DUMPA22MMR2 Plenum de entrada de aire para conducto de baja presión PACi Elite Inverter+ 275

Kit de conexión UTA PVPR €

CZ-280PAH1 Kit de conexión a UTA de 5 a 28 kW 840

Kit de Conexión UTA
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NUEVOS SISTEMAS VRF DE PANASONIC
SOLUCIONES PROFESIONALES PARA TODO TIPO DE PROYECTOS
Los nuevos sistemas VRF de Panasonic han sido diseñados específi camente para el 
ahorro energético, fácil instalación y alta efi ciencia, con una amplia gama de unida-
des interiores y exteriores y características únicas, diseñadas para las ofi cinas y las 
grandes edifi caciones más exigentes.

Eficiencia
energética

La gama Inverter+ proporciona 

una mayor eficiencia, más 

comodidad y menos ruido que 

las unidades Inverter clásicas. 

Mantiene la temperatura 

ambiente constante con menor 

consumo energético y una 

reducción significativa en los 

niveles de ruido y vibraciones.

Refrigerante

ecológico

R410A

R410A. Refrigerante eco-

lógico.

Hasta

-25 °C en
modo calor
TEMPERATURA

EXTERIOR

Hasta -20 °C en bomba 

de calor. El climatizador 

funciona en modo bomba 

de calor con temperatu-

ras exteriores de hasta 

-20 °C.

5 años
garantía

compresor

Garantizamos los compre-

sores en toda la gama 

durante 5 años.

Eficiencia
energética

La tecnología GHP ofrece 

la mejor eficiencia.

El sistema Inverter+ pro-

porciona ahorros de ener-

gía de hasta un 20%. El 

sistema Inverter+ es clase 

energética A tanto en 

modo frío como calor.

Clase A
eficiencia
energética

VRF. La gama Inverter+ 

ofrece una mayor flexibili-

dad.

Máxima
flexibilidad

VRF

El puerto de comunicación 

está integrado en la uni-

dad interior la conexión 

fácil a un sistema de 

domótica.

CONNECTIVITY

Control
fácil por BMS

NUEVO
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FS Multi
La gama FS Multi VRF está especialmente diseñada 
para pequeñas y medianas instalaciones.
Ventajas:

· Unidades con fácil instalación
· Sistema sin carga adicional (para 5 y 6 HP)
· Splits con diseño Etherea
·  Función auto-diagnóstico con display de 7 segmen-

tos para una puesta en marcha y reparación fáciles.
Ejemplos de aplicaciones:

1 . Apartamentos
2. Oficinas
3. Pequeños comercios

ECOi
El sistema VRF ECOi se ha diseñado específicamente 
para las instalaciones más exigentes.
Ventajas:

· Sistema de alta eficiencia
· Modelos desde 8 a 20 HP
·  Rango de funcionamiento extendido para proporcio-

nar calefacción a temperaturas exteriores de -25 °C
· Adaptable a proyectos de renovación

MINI ECOi

La gama Mini ECOi es un sistema VRF de alta eficiencia.
Ventajas:

· Unidades exteriores de alta eficiencia
·  Compatible con todas las unidades interiores y con-

troles de ECOi
· Flexibilidad de conexión a proyectos ECOi
Ejemplos de aplicaciones de ECOi y Mini ECOi:

1. Grandes edificios
2. Edificios comerciales
3. Hoteles

ECO G
Los sistemas VRF de gas de Panasonic han sido espe-
cialmente diseñados para edificios con restricciones 
eléctricas o en que deben reducirse las emisiones de 
CO2.
Ventajas:

· Coeficiente de eficiencia muy alto
· Bajo consumo eléctrico
·  Compatible con todas las unidades interiores y con-

troles de ECOi
·  Producción de agua caliente sanitaria gratuita en 

época estival
Ejemplos de aplicaciones:

1. Grandes edificios
2. Edificios comerciales
3. Hoteles
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SISTEMA VRF 
FS MULTI DE 
PANASONIC

El sistema VRF fácil de instalar, especialmente diseñado para viviendas 
y pequeños locales comerciales: amplia gama de unidades interiores, 
split de pared con diseño Etherea, unidades exteriores de 5-6-8-10 HP, 
mono y trifásicas.

La avanzada tecnología VRF FS Multi encaja perfectamente en áreas 
pequeñas o de dimensiones medias, con alimentación monofásica y la 
avanzada tecnología Inverter, abre posibilidades inimaginables previa-
mente en el mundo del aire acondicionado.

Los espacios climatizados entran en una nueva dimensión. Si usted ha 
adquirido una nueva propiedad, residencia, ofi cina o local comercial en 
fase de construcción o rehabilitación, Panasonic le ofrece la oportuni-
dad de disfrutar de la climatización FS Multi.
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VRF FS Multi de Panasonic
·  Total libertad de elección. Hasta 30 modelos de unidades interiores dife-

rentes. Permite elegir la mejor opción dependiendo de las necesidades 
arquitectónicas y criterios de decoración.

·  2 potencias monofásicas disponibles para las unidades exteriores: 5 y 6 HP.
· 2 potencias trifásicas disponibles para las unidades exteriores: 8 y 10 HP.
·  Tecnología Inverter con refrigerante R410A, para un mayor confort y aho-

rro y bajo consumo.
·  La mayor reducción de espacio. Una única unidad exterior alimenta hasta 

16 unidades interiores (para 10 HP).
·  Fácil de instalar. Gracias a las reducidas dimensiones de la unidad exte-

rior, se puede transportar fácilmente a la azotea del edificio en ascensor.

Inverter de ahorro energético
Todos los modelos FS Multi de Panasonic están equipados con un compre-
sor Inverter DC para conseguir un elevado EER. El nuevo diseño, no sólo 
ayuda a conseguir que el funcionamiento sea más silencioso y con alta efi-
ciencia, sino que además reduce los costes de funcionamiento.

Compresor de alto rendimiento original de Panasonic
Es el compresor, el corazón del climatizador, el que determina su fiabilidad 
y eficiencia. La gama FS Multi incorpora el compresor de alta eficiencia 
original de Panasonic para garantizar una eficiencia y calidad excepciona-
les.

U-8EA1E8 // U-10EA1E8
Ofi cinas, tiendas y locales comerciales.
Ideal para nuevas construcciones.

U-5LA1E5 // U-6LA1E5
Para viviendas y apartamentos.
Permite la climatización de varios espacios con una única unidad exterior.

Compresor de alta efi ciencia
Panasonic ha conseguido un motor más compacto gracias al uso de poten-
tes imanes de neodimio. Se consiguen mayores eficiencias gracias a la dis-
minución de la distorsión del campo magnético del motor.

Modo Pump-Down (5 y 6 HP)
Las unidades exteriores FS Multi 5 y 6 HP incorporan el modo pump-down, 
que permite el drenaje de todo el refrigerante de la instalación (no sólo el 
de la unidad externa), para facilitar la instalación y el mantenimiento.

Sistema sin carga adicional (5 y 6 HP)
La nueva tecnología FSMULTI de Panasonic no requiere carga de refrigeran-
te tras su instalación. Esto hace innecesario el cálculo de refrigerante adi-
cional reduciendo los tiempos y costes de instalación considerablemente.

Ventajas del sistema. Flexibilidad de instalación y 
mantenimiento
El sistema FS Multi soluciona los problemas de diseño y construcción de 
los sistemas de climatización debidos a las diferentes longitudes de tube-
rías y localización de la instalación. La excepcional flexibilidad de instala-
ción ofrece una instalación y un mantenimiento sencillos manteniendo la 
estética atractiva de los edificios.
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PANASONIC 
PRESENTA LA 
NUEVA GAMA ECOi

GAMA ECOi

Tecnología Inverter DC para una climati-
zación rápida y potente.

Gama ECOi de Panasonic, desarrollo 
continuo
La gama ECOi ha sido diseñada para proporcionar 
ahorro energético, alta eficiencia y una instalación 
fácil. Panasonic continua desarrollando sus avanza-
das tecnologías para cumplir los requisitos más exi-
gentes y contribuye a la creación de ambientes 
confortables.

Costes de funcionamiento más bajos
Los sistemas ECOi de Panasonic se encuentran entre 
los sistemas VRF más eficientes del mercado, ofre-
ciendo COPs de más de 4,0 en condiciones de carga 
total. El sistema también ha sido diseñado para ase-
gurar que se reducen los costes de cada sistema 
mediante el uso de una rutina de control que asegu-
ra la combinación de compresores más eficiente en 

todo momento. La secuencia de desescarche mejo-
rada también reduce los costes de funcionamiento. 
La gama de unidades exteriores consiste en 7 mode-
los de 8 HP a 20 HP. Las unidades de 10 HP a 20 HP 
pueden configurarse para alto COP. El modo están-
dar ofrece la capacidad más alta, proporcionando 
una excelente eficiencia, mientras que el modo alto 
COP proporciona una eficiencia excepcional y bajos 
costes de funcionamiento, con una ligera reducción 
de la capacidad. El sistema permite conectar hasta 
64 unidades interiores con una capacidad de carga 
de hasta el 200%, haciendo que el sistema sea alta-
mente eficiente con diversas demandas: esta amplia 
conectabilidad hace del sistema una solución ideal 
para escuelas, hoteles, hospitales y otros grandes 
edificios. La longitud máxima de tubería de hasta 
1.000 m permite que el nuevo ECOi pueda ser utili-
zado en edificios de grandes dimensiones, con la 
máxima flexibilidad en el diseño.
El sistema ECOi es también fácil de controlar. 
Dispone de más de 8 tipos de controles, desde el 
estándar de pared hasta paneles táctiles o interfa-
ces de acceso web.
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GAMA ECOi BENEFICIOS

Facilidad de instalación

El refrigerante R410A tiene una presión de trabajo mayor 
con una pérdidas de presión menores que los refrigeran-
tes anteriores. Esto permite la utilización de diámetros de 
tubería y cargas adicionales de refrigerante menores.

Fácil diseño

Panasonic reconoce que el proceso de diseñar, selec-
cionar y preparar una oferta para una aplicación VRF 
puede requerir tiempo y coste, especialmente tenien-
do en cuenta que suelen ser ofertas valorativas. Es 
por ello que hemos creado un software propio que es 
fácil y rápido de utilizar y que genera un esquema de 
líneas frigoríficas y de comunicación, así como un lis-
tado de materiales completo y especificaciones de 
prestaciones.

Fácil control

Una amplia gama de opciones de controladores están 
disponibles para asegurar que el sistema ECOi propor-
ciona al usuario el nivel de control que necesita, desde 
controladores simples de habitación hasta los sistemas 
de control centralizado (BMS) más avanzados.

Fácil configuración

El procedimiento de configuración incluye configura-
ción automática de la dirección de bus de las unida-
des interiores. La configuración y ajustes pueden 
hacerse desde la unidad exterior o bien a través del 
mando a distancia.

Control preciso de la capacidad

Para asegurar que la capacidad del compresor se 
corresponde con la carga del edificio del modo más 
preciso y eficiente posible, Panasonic ha diseñado su 
rango ECOi de 2 y 3 Tubos para trabajar con compre-
sores DC Inverter y compresores de velocidad fija. El 
sistema selecciona dinámicamente para cada momen-
to qué compresor/es deben estar en funcionamiento a 
partir de la información obtenida de la monitorización 
constante de la carga del edificio para tener un mejor 
rendimiento.

Fácil de ubicar

El diseño compacto de las unidades exteriores ECOi 
hace que las unidades de 8 HP hasta 12 HP sean 
fácilmente transportables en un ascensor estándar y 
sean fáciles de transportar en la instalación.

Control de la temperatura de la batería de 

impulsión

Las unidades interiores de la gama ECOi permiten selec-
cionar su temperatura de batería entre 7 °C y 22 °C. Esto 
permite enfriar estancias sin someter a sus ocupan-
tes a cambios de flujos de aire frío o condiciones no 
confortables. Esta configuración está disponible sin 
ningún tipo de control ni cableado adicional.

Amplia variedad de unidades interiores y de 

conectividad

Con 11 tipos de unidades interiores disponibles, los siste-
mas ECOi son la solución ideal para instalaciones con 
múltiples unidades interiores de pequeña capacidad; per-
mitiendo también conectar hasta 40 unidades interiores a 
sistemas de 24 HP o mayores con las series ECOi MF2.

Fácil mantenimiento

Cada sistema permite el uso de rutinas de prevención y 
diagnosis de averías, desde el control de la carga de 
refrigerante hasta la monitorización de códigos de error, 
todo ello diseñado para minimizar las intervenciones de 
mantenimiento así como el tiempo de paro del sistema.

Bajos costes de funcionamiento

Los equipos Panasonic ECOi son uno de los sistemas 
VRF más eficientes en el mercado. El sistema ha sido 
diseñado para asegurar una reducción de los costes de 
funcionamiento gracias al algoritmo de control interno 
de nuestras unidades exteriores que garantiza que la 
combinación más eficiente de compresor/es es la que 
se está usando en cada momento. La secuencia de des-
escarche mejorada también reduce el coste de funcio-
namiento y mejorando el confort del área climatizada.

NUEVO ECOi - 2 TUBOS CON MÓDULO 
HIDRÓNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE Y FRÍA
Para aplicaciones hidrónicas.

GAMA ECOi 2 TUBOS
La gama ECOi de 2 Tubos se ha diseñado 
específi camente para el ahorro energético, 
la facilidad en la instalación y un 
funcionamiento de alta efi ciencia.

SERIE ECOi 3 TUBOS MF2
ECOi 3 tubos es uno de los sistemas 
VRF más avanzados. No sólo ofrece alta 
efi ciencia y rendimiento en refrigeración 
y calefacción simultáneos, su sofi sticado 
diseño hace mucho más fáciles su instala-
ción y mantenimiento.

MINI ECOi
La política de desarrollo de producto de 
Panasonic continua con la expansión 
del Mini ECOi, el sistema compacto VRF 
bomba de calor específi camente diseñado 
para el mercado europeo.

* En toda la gama

COP

4.77
*

NUEVO
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PANASONIC PRESENTA EL 
VRF ACCIONADO A GAS

ECO G Y ECO G MULTI
La gama de sistemas GHP de Panasonic se compone de ECO G y ECO G Multi. Nuestros sistemas VRF de 
gas lideran la industria en el desarrollo de sistemas flexibles y eficientes, y son la opción natural para 
proyectos comerciales, especialmente cuando existen restricciones de energía. Como es de esperar, 
nuestros sistemas VRF de gas tienen los mayores índices de fiabilidad de la industria y un servicio de 
atención al cliente líder. Las funciones de control del par y las rpm de los motores GHP son compara-
bles a un climatizador eléctrico Inverter. Así, los sistemas GHP aseguran un control y rendimiento efi-
cientes, justo lo que se espera de un climatizador eléctrico Inverter.

Adaptable a todas las aplicaciones
Los avanzados sistemas VRF de Gas ofrecen una alta eficiencia para toda la gama. Ahora más potente 
que nunca, permite conectar hasta un total de 48 unidades interiores. El consumo de gas es muy redu-
cido gracias al uso de un motor de ciclo Miller, y el consumo eléctrico es reducido gracias al uso de 
motores DC para los ventiladores.
· Hasta 71 kW de capacidad frigorífica para un consumo de corriente de 11 A.
· Unidades monofásicas para toda la gama.
· Funcionamiento con gas natural o GLP como fuente de energía principal.
·  Intercambiador de calor por agua para conexión a sistemas ACS domésticos (13-25 HP). (sólo disponi-

ble en bomba de calor 2 Tubos)
· Opción de conexión a kit hidrónico para climatización mediante agua.
· Emisiones de CO2 reducidas.

Eficiencia
energética

Refrigerante

ecológico

R410A

Control
Vía

Internet

INTERNET CONTROL

OP
CI
ON
AL
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BENEFICIOS ECO G Y MULTI ECO G

Funcionamiento de alta eficiencia

Todos los modelos están equipados con un intercambiador de calor y otro para el 
circuito de agua (refrigeración del motor del compresor), ambos de alta eficiencia, 
haciendo de nuestros equipos de las soluciones energéticas más eficientes del 
mercado.

Las emisiones de nitrógeno más bajas

Los sistemas VRF de Gas tienen las emisiones de Óxido de Nitrógeno, 66% menos 
que los estándares del mercado. Gracias a su desarrollo pionero, los sistemas VRF 
de Gas Panasonic disponen de un sistema de combustión lean que utiliza un siste-
ma de retroalimentación que controla el ratio aire-gas para reducir las emisiones 
de Óxido de Nitrógeno al máximo.

Alto rendimiento

Con el avanzado diseño del intercambiador de calor, el nuevo sistema GHP ofrece efi-
ciencia mejorada y costes de funcionamiento reducidos, que, junto con los sistemas 
de control del motor, han mejorado el COP del sistema.

Excelente economía

Los sistemas Panasonic VRF de Gas proporcionan una climatización rápida y poten-
te. Además, incrementa su capacidad calorífica en modo calor gracias a la incor-
poración de un intercambiador de calor de alta eficiencia en el circuito de 
refrigeración del motor (agua). Este intercambiador permite aprovechar el calor 
generado durante la refrigeración del compresor, que de otra manera se desperdi-
ciaría totalmente. Esta reutilización del calor generado al refrigerar el compresor, 
hace que nuestras unidades exteriores G-VRF no necesiten ciclo de desescarche, 
permitiendo un funcionamiento continuo al 100% en modo calor incluso con tem-
peraturas exteriores tan extremas como -20 °C. Durante el modo frío, el calor 
generado por el circuito de refrigeración el compresor puede utilizarse para ali-
mentar un kit hidrónico para el suministro de ACS (para una temperatura de salida 
de agua hasta 75 °C). El kit hidrónico también puede utilizarse durante el funcio-
namiento de la unidad exterior en modo calor para temperaturas mayores de 7 °C.

Opción de kit hidrónico

Nuestro sistema VRF de GAS está también disponible con un kit hidrónico opcional, 
que puede conectarse con una única unidad exterior o como parte de un sistema 
completo de climatización como una unidad interior más. El sistema puede contro-
larse mediante un sistema BMS o mediante el panel de control Panasonic suminis-
trado. La temperatura de salida de agua puede configurarse en modo frío desde 
-15 °C a 15 °C y desde 25 °C a 55 °C

Sin necesidad de desescarches

Gracias a la incorporación del intercambiador de calor en el circuito de refrigera-
ción del motor (agua) podemos aprovechar el calor generado durante la refrigera-
ción y de esta manera hacer que las unidades exteriores G-VRF no necesiten ciclo 
de desescarche.

NUEVO ECO G CON KIT HIDRÓNICO PARA 
GENERACIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA
Para aplicaciones hidrónicas

ECO G Y ECO G MULTI
La gama de 2 Tubos ofrece un rendimiento 
mejorado y mayor fl exibilidad.

ECO G 3 TUBOS
Sistema con recuperación de calor 3 
Tubos con refrigeración y calefacción 
simultáneos.

NUEVO

NUEVO ECO G HIGH POWER
Tan solo el 1% del consumo de un VRF 
Eléctrico es necesario para el nuevo ECO G 
High Power. El ahorro empieza ya!
Ideal para localizaciones con restricciones 
eléctricas, para aplicaciones de Climatización, 
Ventilación y para sustitución de Enfriadoras.
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